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• 

• 

• 

• 
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4.4.2 IZVAJANJE KABELSKE KANALIZACIJE, IZVEDBA KRIŽANJ IN NAVODILA                                                         

IZVAJALCEM 

4.4.2.1 Izvajanje kabelske kanalizacije 
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4.4.2.2 Izvedba križanj 






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

4.4.2.3 Navodila izvajalcu 
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• 

• 

• 

• 
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• 

4.4.3 NN PRIKLJUČEK JAVNE RAZSVETLJAVE IN MERITVE PORABE ELEKTRIČNE                  

 ENERGIJE 
4.4.3.1 Opis NN priključka javne razsvetljave – napajanje ES Osvetlitev/D 



Elektroenergetski podatki: 

Pi = 240 W (najmočnejši porabnik – LED trak: 15 W) 

Fi = 1 

Pk = 240 W 

Ik = 1,1 A 

4.4.3.2 Polaganje kabla NAYY-J 4x16 + 2,5mm2 


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4.4.3.3 Opis NN napajanja ES Osvetlitev/L 





4.4.3.4 Meritve porabe električne energije javne razsvetljave 

4.4.4 JAVNA RAZSVETLJAVA  

4.4.4.1 Svetilke 

4.4.4.2 Izvedba instalacij 

4.4.4.3 Električni sestav (prižigališče) javne razsvetljave 
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• 

• 

4.4.5 OZEMLJITVE 

 

𝑅 =
𝜌

𝜋 ∙ 𝑙
𝑙𝑛

2 ∙ 𝑙

𝑑
=

150

𝜋 ∙ 30
𝑙𝑛

2 ∙ 30

0,0125
= 9,8Ω
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4.4.6 TABELA OBREMENITVE IN DIMENZIONIRANJE VODNIKOV 

4.4.6.1 Kontrola padca napetosti 



• 

• 

• 



• 

• 

• 

4.4.6.2 Enosmerni padec napetosti 

Porabnik / tokokrog tip prerez Pk  l u% 

  kabla [mm2] [W] [m] [%] 

LED traka 1/1L in 1/2L FG16OR16 2x2,5 45,0 22,0 2,455 

LED traka 1/3L in 1/4L FG16OR16 2x2,5 45,0 52,0 5,804 

4.4.7 ZAŠČITA PRED ELEKTRIČNIM UDAROM IN PRI NJEM 

• 

• 

• 

• 
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• 

• 

• 

• 









 
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• 
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4.4.8 POPIS DEL IN MATERIALA 



4.5 – RISBE 14 

4.5 – RISBE 



 4.4  – TEHNIČNO POROČILO
___________________________________________________________________________________________________________

13/1

POPIS DEL IN PREDIZMERE
 

1. Gradbena dela -  €                            

2. NN priključek - elektromontažna dela -  €                            

3. Javna razsvetljava - elektromontažna dela -  €                            

4. Ostalo -  €                            

5. Izdelava PID -  €                            

6. Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik 5% -  €                            

VSE SKUPAJ brez DDV: -  €                            

DDV 22% -  €                            

VSE SKUPAJ z DDV: -  €                            

Opomba:
Popis del in predizmer je pripravljen na osnovi projekta 
za izvedbo, podan je kot projektantska ocena 
predvidenih gradbenih in elektromontažnih del, glede na 
razpoložljive podatke o cenah in se lahko razlikuje od 
uradno pridobljenih ponudb. 
Vse mere in količine je potrebno skladno s projektom za 
izvedbo oziroma preveriti na licu mesta in prilagoditi 
izvedbo dejanskemu stanju.                                                         
Za vse netipske elemente morajo biti izdelane 
delavniške risbe, katere mora pred izvedbo pregledati in 
potrditi projektant.
V primeru, da se ponujena oprema razlikuje od 
predlagane v tem popisu, je potrebno ponuditi opremo z 
enakovrednimi oziroma boljšimi tehničnimi 
karakteristikami ter zraven ponudbe priložiti tehnične 
liste in kataloge.

Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in 
vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu 
(prijava gradbišča, načrt organizacije gradbišča, 
soglasja in dovoljenja, obvezno gradbiščno 
dokumentacijo, odločbo o imenovanju odgovornega 
vodje del in gradbišča, podroben terminski plan izvedbe 
del, skupni dogovor o zagotavljanju varnosti in zdravja 
pri delu). Načrt prometne ureditve izvajalec pridobi pri 
naročniku. Dobavitelj in izvajalec sta dolžna vgraditi 
material skladno z Odredbo o sezanmu standardov, 
katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti radbenih 
proizvodov z zahtevami Zakona o gradbenih proizvodih, 
Ur.l. RS, št. 32/2013.
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1.   GRADBENA DELA
 

OPOMBA:
V vseh postavkah je potrebno upoštevati:
- transportne stroške, montažo in vgradnjo opreme,                                                          
- zidarsko pomoč, drobni vezni in pritrdilni material,
- manipulativne stroške,                                          
- stroške pripravljalnih in zaključnih del!

Št. Opis Enota Količina Cena/enoto Vrednost

PREDDELA
1 Trasiranje nove trase kabelske kanalizacije m 62 -  €            

2 Zakoličba obstoječe trase kabelske kanalizacije JR m 9 -  €            

3 Stroški zakoličbe vseh obstoječih podzemnih
komunalnih vodov - vodovod, elektrika,
telekomunikacije, kanalizacija, plinovod ….

kpl 1 -  €            

4 Pridobitev dovoljenja za poseg v javno dobro (lokalna
cesta) z morebitno izdelavo elaborata, zavarovanje
prometa med gradnjo s pridobitvijo dovoljenj,
eventuelno izdelavo prometnih načrtov ter dobava in
postavitev ustrezne signalizacije za vse dni gradnje
(sorazmerni delež)

kpl 1 -  €            

5 Strojno rezanje obstoječega asfalta do debeline 10 cm m 46 -  €            

6 Rušenje asfalta debeline do 10 cm z direktnim
nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom
odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na
deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s stroški
deponiranja

m2 16,0 -  €            

ZEMELJSKA DELA
7 Pazljiv strojni in ročni izkop kabelskega jarka (ob

obstoječem JR vodu) v terenu III. in IV. ktg. širine 0,3
m in globine 0,9 m - upoštevano 80% celotnega izkopa

m3 3,1 -  €            

8 Pazljiv strojni in ročni izkop kabelskega jarka (ob
obstoječem JR vodu) v terenu V. in VI. ktg. širine 0,3
m in globine 0,9 m - upoštevano 20% celotnega izkopa

m3 0,8 -  €            

9 Izkop kabelskega jarka v terenu III. in IV. ktg. širine 0,3
m in globine do 1,0 m (glej risbo - Karakteristični
prerezi kabelskega rova) - upoštevano 80% celotnega
izkopa

m3 16,0 -  €            

10 Izkop kabelskega jarka v terenu V. in VI. ktg. širine 0,3
m in globine do 1,0 m (glej risbo - Karakteristični
prerezi kabelskega rova) - upoštevano 20% celotnega
izkopa

m3 4,0 -  €            

11 Fino planiranje dna jarka pred položitvijo peščene
oziroma betonske posteljice

m2 9,6 -  €            

12 Izdelava posteljice iz agregatnega materiala frakcije 0-
4 mm v debelini plasti d=10 cm in obsip cevi z
agregatnim materialom frakcije 0-4 m v debelini plasti
d=10 cm nad temenom cevi, polaganje ozemljilnega
valjanca

m3 0,9 -  €            

13 Izdelava posteljice iz betona C12/15 v debelini plasti
d=10 cm in obbetoniranjem cevi v debelini plasti d=10
cm nad temenom cevi, polaganje ozemljilnega
valjanca

m3 3,3 -  €            
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14 Zasip jarka z izkopanim materialom z nabijanjem po
slojih 15 cm s prebrano zemljo do vrha jarka oziroma
do vrha brežine ali zelenice, polaganje PVC
opozorilnega traku

m3 11,5 -  €            

15 Zasip kabelskega jarka s tamponskim gramozem
frakcije 0-32 mm s komprimiranjem v slojih po 15 cm
do vrha oziroma do asfalta in planiranjem zaključnega
sloja s točnostjo ±1 cm, polaganje PVC opozorilnega
traku

m3 2,9 -  €            

16 Dobava in vgradnja asfalta na pločniku in lokalni cesti
(ročno vgrajevanje): obrabno-zaporni sloj (AC 11
surf B 50/70 A3) debeline 6 cm, vključno z obrizgom
starega asfalta z bitumensko emulzijo in zalitjem stikov
med starim in novim asfaltom z bitumnom

m2 15,98 -  €            

17 Odvoz odvečnega materiala (merjeno v raščenem
stanju) na deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s
stroški deponiranja

m3 8,2 -  €            

18 Ureditev zelenice z zatravitvijo na območju brežine in
travnika

m2 5,9 -  €            

GRADBENA DELA
19 Stigmaflex cev f110 mm (v palicah po 6m) skupaj z

original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, koleni, …,
položena v kabelski rov

m 6 -  €            

20 Stigmaflex cev f63 mm (v kolutu) skupaj z original
čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, koleni, …,
položena v kabelski rov

m 40 -  €            

21 Stigmaflex cev f40 mm vgrajena v betonski opornik m 10 -  €            

22 PE cev f110 mm (v palicah po 6m), kot npr. CEVI PE 
80 VODA 110 PN 12,5 P 6 M (zagožen)  skupaj s 
spoji,  obešana pod mostno konstrukcijo z uporabo 
teleskopske košare na tovornem vozilu

kos 21 -  €            

23 Inox obešalo za cev f110, sestavljeno iz objemke, 
navojne palice z maticami - (glej risbo - Detajl vgradnje 
kablov in LED traku)

kpl 63 -  €            

24 Pocinkan valjanec FeZn 25x4mm položen v kabelski
rov

m 80 -  €            

25 Križna sponka iz nerjavečega materiala za povezavo
med ploščatimi vodniki

kos 5 -  €            

26 Protikorozijska zaščita valjanca z bitumensko maso pri
prehodu iz kabelskega rova na plano

kos 3 -  €            

27 PVC opozorilni trak z napisom "POZOR ELEKTRIKA"
položen v kabelski rov

m 32 -  €            

28 Strojno dolbljenje preboja dimenzij f0,1 m v steno
betonskega temelja stebra JR za uvod cevi kabelske
kanalizacije in priklop kabla v obstoječ steber JR,
obdelava odprtine v steni s finim ometom po izvedbi
kabelske kanalizacije

kpl 1 -  €            

29 Izdelava kabelskega jaška notranjih dimenzij 60x60x88 
cm v zelenici (količine za izdelavo enega jaška) -
predfabriciran kot npr. tip Jadranka
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- strojni in deloma ročni izkop jame dimenzij (axbxg):
1,1 x 1,1 x 1,15 m v terenu III. do VI. ktg. (80% v
terenu III. do IV. in 20% v terenu V. do VI. ktg.)

m3 1,7

- planiranje dna gradbene jame m2 1,2

- polaganje filca m2 1,2

- izdelava podlage s podložnim betonom C12/15,

prereza 0,1m3/m2, v debelini 10cm
m3 0,1

- vgradnja prefabriciranega betonskega kabelskega
jaška kot npr. tip Jadranka notranjih dimenzij

kos 1,0

- izdelava odprtine v steni jaška za uvod cevi kabelske
kanalizacije v jašek, obdelava odprtine v steni s finim
ometom po izvedbi kabelske kanalizacije

m2 0,1

- vgradnja enojnega LTŽ pokrova z odprtino 600x600
mm z napisom ELEKTRIKA in nosilnostjo 125 kN
skupaj z okvirjem

kos 1,0

- zasipnje sten okoli jaška s tamponskim gramozom in
delno z izkopanim materialom s komprimiranjem do
potrebne zbitosti, finalno planiranje

m3 0,9

- nakladanje in odvoz odvečnega materiala (merjeno v
raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20 km,
vključno s stroški deponiranja

m3 0,8

KJ 60x60x88 cm v zelenici kpl 1 -  €            

30 Izdelava kabelskega jaška notranjih dimenzij 80x80x78 
cm v kolesarski stezi(količine za izdelavo enega jaška)
- predfabriciran kot npr. tip Jadranka
- strojni in deloma ročni izkop jame dimenzij (axbxg):
1,1 x 1,1 x 1,15 m v terenu III. do VI. ktg. (80% v
terenu III. do IV. in 20% v terenu V. do VI. ktg.)

m3 2,2

- planiranje dna gradbene jame m2 1,7

- polaganje filca m2 1,7

- izdelava podlage s podložnim betonom C12/15,

prereza 0,1m3/m2, v debelini 10cm
m3 0,2

- vgradnja prefabriciranega betonskega kabelskega
jaška kot npr. tip Jadranka notranjih dimenzij

kos 1,0

- vgradnja prefabriciranega AB pokrova kabelskega
jaška kot npr. tip Jadranka zunanjih dimenzij

kos 1,0

- izdelava odprtine v steni jaška za uvod cevi kabelske
kanalizacije v jašek, obdelava odprtine v steni s finim
ometom po izvedbi kabelske kanalizacije

m2 0,1

- vgradnja enojnega LTŽ pokrova z odprtino 600x600
mm z napisom ELEKTRIKA in nosilnostjo 125 kN
skupaj z okvirjem

kos 1,0

- zasipnje sten okoli jaška s tamponskim gramozom in
delno z izkopanim materialom s komprimiranjem do
potrebne zbitosti, finalno planiranje

m3 0,9

- nakladanje in odvoz odvečnega materiala (merjeno v
raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20 km,
vključno s stroški deponiranja

m3 1,2

KJ 80x80x78 cm v kolesarski stezi kpl 2 -  €            

31 Uskladitev križanj kabelske kanalizacije z ostalimi
podzemnimi komunalnimi instalacijami (skladno s
"Smernice in navodila za izbiro, polaganje in prevzem
elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1kV do
35kV – Elektro inštitut Milan Vidmar – Študija št. 2090,
september 2011")

kos 2 -  €            

Skupaj gradbena dela: -  €            
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2.   NN PRIKLJUČEK - ELEKTROMONTAŽNA DELA

OPOMBA:
V vseh postavkah je potrebno upoštevati:
- transportne stroške, montažo in vgradnjo opreme,                                                          
- zidarsko pomoč, drobni vezni in pritrdilni material,
- manipulativne stroške,                                          
- stroške pripravljalnih in zaključnih del!

Št. Opis Enota Količina Cena/enoto Vrednost

1 Kabel NAYY-J 4x16 + 2,5mm2 uvlečen v kabelsko
kanalizacijo

m 40 -  €           

2 Kabelski tulci za zaključek kabla NAYY-J 4x16 +

2,5mm2, toploskrčne cevi z lepilom za zaščito
kabelskih tulcev, priklop kabla na priključno ploščo v
kandelabru JR, toplokrčni zakljućni čep za

kpl 2 -  €           

3 Napisna ploščica z oznako in opisom kabla, pritrjena
na kabel v kabelskem jašku

kos 2 -  €           

4 Električne meritve zaščite proti električnemu udaru in 
ozemljitev z izdelavo merilnega poročila, merilec mora 
imeti opralvljen izpit Preglednik manj zahtevnih 
(zahtevnih) električnih inštalacij in inštalacij zaščite 
pred delovanjem strele, meritve morajo biti narejene v 
prisotnosti odgovornega nadzornika električnih 
instalacij in opreme - merilec mora biti prisoten pri 
gradnji v vseh gradbenih fazah!

kos 1 -  €           

Skupaj NN priključek - elektromontažna dela: -  €           
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3.    JAVNA RAZSVETLJAVA - ELEKTROMONTAŽNA DELA

OPOMBA:
V vseh postavkah je potrebno upoštevati:
- transportne stroške, montažo in vgradnjo opreme,                                                          
- zidarsko pomoč, drobni vezni in pritrdilni material,
- manipulativne stroške,                                          
- stroške pripravljalnih in zaključnih del!

Št. Opis Enota Količina Cena/enoto Vrednost

1 Napajalni kabel FG16OR16 uvlečen v zaščitno cev 
oziroma položen v kabelski kanal

- 5x6 mm2 m 135 -  €           

- 2x2,5 mm2 m 475 -  €           

2 Kabelski tulci za zaključek kabla, toploskrčne cevi z
lepilom za zaščito kabelskih tulcev, priklop kabla

- 5x6 mm2 kpl 2 -  €           

3 Izdelava spoja med napajalnim kablom in dvema 
priključnima kabloma LED trakov v kabelskem kanalu 
z dvema izoliranima sponkama z vijakom (Forbox) 10 

mm2 in kabelskima tulcema, zalit z vodotesno maso 

kpl 16 -  €           

4 Pregibna zaščitna UV odporna plastificirana cev 
(FAPS), položena nadometno (n/o) za zunanji priklop 
strojev, avtomatike in periferne opreme, z uvodnicami 
in pritrdilnim materialom

f40 mm m 8 -  €           

5 Enobarvni LED trak dolžine 5000 mm, kot npr. ILINE-
064 - LED sijalke Osram le Duris E3, barva LED 
svetlobe 3000 °K, moč 1,5 W/m, napajanje 24V DC, 
stopnja zaščite traku proti delcem in vlagi je IP67, s 
priključnim kablom dolžine 1 m - vgrajen v kotni 

kos 48 -  €           

6 Aluminjast kotni profil 19x19 mm z matiranim 
difuzorjem, dolžine 2500 mm,  skupaj s pritrdilnimi 
objemkami z vijaki, montiran v jeklen nosilec po 
navodilih arhitekta

kos 96 -  €           

7 Polna kabelska polica iz nerjavečega jekla v kvaliteti 
W.Nr 1.4301, s pokrovom, za razvod kablov, dimenzij 
50x35 mm,  skuoaj z vijaki, montirana v jeklen nosilec 
po navodilih arhitekta

m 240 -  €           

8 Električni sestav (prižiglišče) ES Osvetlitev/L - tipska
vgradna kabelska omara iz nerjaveče pločevine,
prašno lakirana v barvi RAL 7032, dimenzij (šxvxg):
400 x 800 x 190 mm(stopnja IP zaščite na prah in
vodo naj bo IP54, stopnja odpornosti na udarce pa
IK08), montirana v betonsko steno, vrata opremljena s
ključavnico vzdrževalca javne razsvetljavej, omarica
opremljena z DIN letvami ter perforirano montažno
ploščo za vgradnjo opreme, žepki za načrte, ožičena in
preiskušana, s sledečimi elementi:
- glavno bremensko ločilno stikalo za vgradnjo na DIN 
letev, In=25A, kontaktni sklop 3x (0-1), z indikacijo 
položaja kontakta, kot npr. CLBS 25 3p (Eti)

1

prenapetostni zaščitni odvodnik I. in II. stopnje, Iimp 

(10/350)= 12,5 kA, Itot (10/350)= 50 kA,  tripolni, s 
prikazom stanja kot npr. PZH I+II V3/275/12,5 (Hermi)

1
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- instalacijski odklopnik, 400V, Icu = 10 kA, tripolni, kot 
npr. ETIMAT P10 C10A/3P (Eti)

1

- instalacijski odklopnik, 230V, Icu = 10 kA, enopolni, 
kot npr. ETIMAT P10 C6A (Eti)

1

- instalacijski odklopnik, 230V, Icu = 10 kA, enopolni, 
kot npr. ETIMAT P10 B10A (Eti)

2

- enokalna dnevno/tedensko programabilna stikalna 
ura 230V, 16A, rezervno napajanje kot npr. IHP 1C 
CCT15854 (Schneider Electric), kontakt 1xNO

1

- modularni kontaktor, 400V/4,0 kW (AC3), Ith= 25A, 
krmilna napetost 230V AC, kot npr. R25-40 (Eti), 
kontakti 4xNO

1

- modularni kontaktor, 230V/2,0 kW (AC3), Ith= 25A, 
krmilna napetost 230V AC, kot npr. R25-20 (Eti), 
kontakti 2xNO

1

- krmilno stikalo za vgradnjo na DIN letev, In=16A, 
kontaktni sklop 1x (1-0), kot npr. SG 116 (Eti)

1

- LED napajalnik za LED trak, z vgrajeno kratkostično, 
nadtokovno, prenapetostno in preobremenitveno 
kratkostično zaščito na strani bremena, izhod s 
konstantno napetostjo -  vhod 230V AC, izhod 24V DC, 
0-4 A, moč 100W, zaščite IP67, ohišje iz aluminija, kot 
npr. HLG-100H-24  (MEAN WELL)

2

- energetska vrstna sponka 35 mm2, montaža na DIN 5

- energetska vrstna sponka 16 mm2, montaža na DIN 3

- energetska vrstna sponka 6 mm2, montaža na DIN 8

- krmilna vrstna sponka 4 mm2, montaža na DIN letev 2

- priključni blok 8x6 mm2, montaža na DIN letev 2

- sistem viličastih zbiralk L1, L2, L3 1

- ožičenje električnega sestava, s kanali za ožičenje, 
prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, napisnimi 
ploščicami opreme električnega sestava in kablov, 
uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, 
izdelava krmilnih in vezalnih načrtov, predaja 
dokumentacije, meritve in certifikat za električnia 
sestav

1

ES Osvetlitev/L kpl 1 -  €           

9 Električni sestav (prižiglišče) ES Osvetlitev/D - tipska
vgradna kabelska omara iz nerjaveče pločevine,
prašno lakirana v barvi RAL 7032, dimenzij (šxvxg):
400 x 800 x 190 mm(stopnja IP zaščite na prah in
vodo naj bo IP54, stopnja odpornosti na udarce pa
IK08), montirana v betonsko steno, vrata opremljena s
ključavnico vzdrževalca javne razsvetljavej, omarica
opremljena z DIN letvami ter perforirano montažno
ploščo za vgradnjo opreme, žepki za načrte, ožičena in
preiskušana, s sledečimi elementi:
- glavno bremensko ločilno stikalo za vgradnjo na DIN 
letev, In=25A, kontaktni sklop 3x (0-1), z indikacijo 
položaja kontakta, kot npr. CLBS 25 3p (Eti)

1

prenapetostni zaščitni odvodnik I. in II. stopnje, Iimp 

(10/350)= 12,5 kA, Itot (10/350)= 50 kA,  tripolni + N, s 
prikazom stanja kot npr. PZH I+II V3+1/275/12,5 
(Hermi)

1

- instalacijski odklopnik, 230V, Icu = 10 kA, enopolni, 
kot npr. ETIMAT P10 C6A (Eti)

1

- instalacijski odklopnik, 230V, Icu = 10 kA, enopolni, 
kot npr. ETIMAT P10 B10A (Eti)

2
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- modularni kontaktor, 400V/4,0 kW (AC3), Ith= 25A, 
krmilna napetost 230V AC, kot npr. R25-40 (Eti), 
kontakti 4xNO

1

- krmilno stikalo za vgradnjo na DIN letev, In=16A, 
kontaktni sklop 1x (1-0), kot npr. SG 116 (Eti)

1

- LED napajalnik za LED trak, z vgrajeno kratkostično, 
nadtokovno, prenapetostno in preobremenitveno 
kratkostično zaščito na strani bremena, izhod s 
konstantno napetostjo -  vhod 230V AC, izhod 24V DC, 
0-4 A, moč 100W, zaščite IP67, ohišje iz aluminija, kot 
npr. HLG-100H-24  (MEAN WELL)

2

- energetska vrstna sponka 10 mm2, montaža na DIN 5

- energetska vrstna sponka 6 mm2, montaža na DIN 8

- krmilna vrstna sponka 4 mm2, montaža na DIN letev 2

- priključni blok 8x6 mm2, montaža na DIN letev 2

- sistem viličastih zbiralk L1, L2, L3 1

- ožičenje električnega sestava, s kanali za ožičenje, 
prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, napisnimi 
ploščicami opreme električnega sestava in kablov, 
uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, 
izdelava krmilnih in vezalnih načrtov, predaja 
dokumentacije, meritve in certifikat za električnia 
sestav

1

ES Osvetlitev/L kpl 1 -  €           

10 Električne meritve zaščite proti električnemu udaru in 
ozemljitev z izdelavo merilnega poročila, merilec mora 
imeti opralvljen izpit Preglednik manj zahtevnih 
(zahtevnih) električnih inštalacij in inštalacij zaščite 
pred delovanjem strele, meritve morajo biti narejene v 
prisotnosti odgovornega nadzornika električnih 
instalacij in opreme - merilec mora biti prisoten pri 
gradnji v vseh gradbenih fazah!

kos 1 -  €           

11 Preizkus delovanja javne razsvetljave, svetlobno
tehnične meritve

kos 1 -  €           

Skupaj črpališče - elektromontažna dela: -  €           
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4.   OSTALO

Št. Opis Enota Količina Cena/enoto Vrednost

1 Nadzor Elektro Primorska (po dejanskih stroških) N ur 2 -  €           

2 Projektantski nadzor električnih napeljav - vrednost 
urne postavke po priporočilih IZS in ZAPS, vključen je 
tudi potovalni čas

ur 4 -  €           

3 Strokovni nadzor električnih napeljav - vrednost urne 
postavke po priporočilih IZS in ZAPS, vključen je tudi 
potovalni čas

ur 8 -  €           

4 Priprava podlog z vrisanimi spremembami instalacij, z 
vsemi vrisanimi shemami, seznam z opisom 
sprememb ter predaja te domkumentacije 
projektantskemu podjetju za izdelavo projekta 
izvedenih del električnih napeljav (PID)

% 0,5 -  €           -  €           

5 Izdelava manjših sprememb projektnih rešitev ali 
kontrolnih izračunov in preverjanj predlaganih 
sprememb na predlog izvajalca, nadzornika, 
investitorja - vrednost urne postavke po priporočilih 
IZS in ZAPS, vključen je tudi potovalni čas

ur 3 -  €           

6 Izdelava geodetskega posnetka in izdelava elaborata 
za vris v kataster komunalnih vodov, vnos v kataster 
komunalnih komunalnih vodov, posnetek izvesti 
pred zasipanjem kabelskega jarka vodov

m 62 -  €           

7 Ureditev gradbišča za začetek izvajanja del, ki 
vključuje postavitev table, zagotovitev začasnih 
priključkov in merilnih mest električne energije in vode, 
pisarne, spremnih prostorov, organiziranje in 
zagotovitev začasnih skladišč in deponije, izvedba 
gradbiščne ograje, zagotovitev varovanja gradbišča, 
postavitev in demontaža zaščitnih pregrad proti hrupu, 
prahu, preprečitvi fizičnega dostopa, varovanju pred 
vlomom

kos 1 -  €           

8 Predaja vseh atestov, potrdil o meritvah , zapisnikov in 
predpisanih izjav ter ostale tehnične dokumentacije za 
vgrajen material,         napeljave,naprave in opremo 
tega objekta komplet z ustreznim šolanjem osebja 
najemnika

kos 1 -  €           

Skupaj ostalo: -  €           
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