
±0,00

T1-HODNIK
-finalni tlak npr. Upofloor
-cementni estrih 9cm
-AB plošča 20cm

±0,00

T1-SOBA
-finalni tlak npr. Upofloor
-cementni estrih 9cm
-AB plošča 20cm

S1a
-zaščitna obloga 
-MK plošče 2x1,25cm
-kovinska podkonstrukcija 
-toplotna izolacija 15cm
-MK plošče 2x1,25cm
-pralna barva 

+2,58

spuščen OBSTOJEČ demontažni strop

+3,61
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spuščen NOV demontažni/MK strop v I.fazi

+2,60
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spuščen NOV MK strop v II.fazi!

S1a 
Enostransko vlagoodporne MK stene v sestavi:
- pralna barva (v sobi,kjer je pult) oz. keramika (kopalnica)
- 2x vlagoodporna MK plošča (npr. Knauf GKB-I)
- dvojna podkonstrukcija 7,5cm (npr CW 75)
- vmesna toplotna izolacija (15cm mineralna volna)
- 2x MK plošča (npr. Knauf GKB)
- obloga (na hodniku/v sobi) 
debelina MK stene: 20,5cm 

S1b
Enostransko vlagoodporne MK stene v sestavi:
- keramika + lepilo (v kopalnici)
- 2x vlagoodporna MK plošča (npr. Knauf GKB-I)
- enojna podkonstrukcija 10cm (npr CW 100)
- vmesna toplotna izolacija (10cm mineralna volna)
- 2x MK plošča (npr. Knauf GKB)
- pralna barva (v sobi)
debelina MK stene: 15cm

S1c
Dvostransko vlagoodporne MK stene v sestavi:
- keramika + lepilo
- 2x vlagoodporna MK plošča (npr. Knauf GKB-I)
- dvojna podkonstrukcija 5+5cm (npr CW50)
- vmesna toplotna izolacija (mineralna volna)
- 2x vlagoodporna MK plošča (npr. Knauf GKB-I)
- keramika + lepilo
debelina MK stene: 22,5cm

S1d
Enostransko vlagoodporne MK stene v sestavi:
- keramika + lepilo (v kopalnici)
- 2x vlagoodporna MK plošča (npr. Knauf GKB-I)
- dvojna podkonstrukcija 5+5cm (npr.CW 50)
- vmesna toplotna izolacija
- 2x MK plošča (npr. Knauf GKB) 
  Izjema je soba 11 (stena proti hodniku) - požarno 
odporne plošče!
- obloga (na hodniku)
debelina MK stene: 22,5cm

S1e
MK stene v sestavi:
- pralna barva
- 2x MK plošča (npr. Knauf GKB)
- dvojna podkonstrukcija 7,5cm (npr CW 75)
- vmesna toplotna izolacija (15cm mineralna volna)
- 2x MK plošča (npr. Knauf GKB) 
  Izjema je soba 11 (stena proti hodniku) - požarno 
odporne plošče!
- pralna barva
debelina MK stene: 20,5cm

S1f
Vlagoodporne in požarno odporne obloge EI30 v sestavi:
- keramika + lepilo (v kopalnici)
- 2x vlagoodporna požarna MK plošča (npr. Knauf GKF-I)
- enojna podkonstrukcija 10cm (npr. CW 100)
- vmesna toplotna izolacija (mineralna volna)
- 2x požarna MK plošča (npr. Knauf GKF)
debelina MK stene: 15cm

S1g
Požarno odporne MK obloge EI30 v sestavi:
- obloga (na hodniku)
- 2x požarna MK plošča (npr. Knauf GKF)
- enojna podkonstrukcija 10cm (npr. CW 100)
- vmesna topolotna izolacija ( mineralna volna)

- 2x požarna MK plošča (npr. Knauf GKF)

debelina MK stene: 15cm

S2
- obstoječa AB stena
- kovinska podkonstrukcija
- 2x MK plošča (npr. Knauf GKB)
- pralna barva (v sobi)


