PINSS d.o.o0. Nova Gorica

Projektiranje, inZeniring, nadzor in strokovno svetovanje d.o.o.

Kromberk, Industrijska cesta 36, 5000 NOVA GORICA

tel.: +386 (5) 333 44 50, fax.: 333 44 52, E-mail: pinss@siol.net

ID za DDV: SI67308805; Mati¢na $t.: 5433240; Tr. racun: SI56 0475 0000 0461 383

PRILOGA 1B
NASLOVNA STRAN NACRTA

OSNOVNI PODATKI O GRADNIJI

SB "DR.FRANCA DERGANCA" NOVA GORICA

vestit ,
investitor Ulica padlih borcev 13A , 5290 Sempeter pri Gorici

naziv gradnje 3. nadstropje SB NG

lzvedba gradbeno obrtniskih in instalacijskih del za prenovo dela oddelka otrocnic

kratek opis gradnje . v - .
pis gradny v 3. nadstropju Splosne bolniSnice Nova Gorica.

vrste gradnje Vzdrzevalna dela
DOKUMENTACUA
vrsta dokumentacije PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

sprememba dokumentacije

Stevilka projekta 6120

PODATKI O NACRTU

Strokovno podrogje naérta 4 - NACRT S PODROCIJA STROJNISTVA

Stevilka in naziv nacrta

Stevilka nacrta 21-03-01-1

datum izdelave 03.2021

PODATKI O IZDELOVALCU NACRTA

ime in priimek pooblascenega
arhitekta, pooblas¢enega inzenirja Samo Strukelj, u.dis
ali druge osebe

identifikacijska stevilka S-0033

podpis pooblas¢enega arhitekta, pooblasc¢enega inZenirja ali druge osebe

PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv druzbe) STUDIO UR.A.D. d.o.o.

sede? druzbe Prvomaijska ulica 60c, 5000 Nova Gorica
vodja projekta Klemen Pavlin univ.dipl.inZ.arh.
identifikacijska Stevilka ZAPS A-1213

podpis vodje projekta

odgovorna oseba projektanta Bostjan Kikelj univ.dipl.inZ.arh.

podpis odgovorne osebe projektanta




Mapa: St. projekta: St. nacrta: Podjetje:

4 6120 21-03-01-1 PINSS d.o.0. Nova Gorica

1. KAZALO VSEBINE NACRTA STROJNIH INSTALACH IN STROJNE OPREME §t. 21-03-01-1

1. KAZALO VSEBINE NACRTA STROJNIH INSTALACH IN STROJNE OPREME 8t. 21-03-01-1 ..ovveieiieieeseeeeeeeeeeneneeeas

2. TEHNICNO POROCILO ...ttt ettt s st et et e et et a et et eae st et et st s e s e e e eeeseseen s st et essseseseneneneeens
2.1 UPOSTEVANI TEHNICNI PREDPISI IN STANDARDI ...ttt teteteeee e eeeeeetseseseeeeeeeeeeeeneseseseseseseseneneeneeeeens
2.2 OPIS OBIEKTA oot ee et et et e e eee e s st et eeseesesesesesee s s st et et eseseseseneneneseseesasseseseeseseseseseenanneseseseseseseneneneaeaeas
2.3 FEKALNA KANALIZACHA .ottt e ee e e s s st et e s eseaeseseneseseeeeessesesesseeeeeseasannneseseseeeseseneneneneaeas
2.4 NOTRANIIVODOVOD ......oeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeteeeeeeeeeeeeeeeeeeeseseseteseseseseseseseseseesesessesessssssssesessessereseseseseseseneneneaeaeas
2.5 OGREVANIE ..ottt ettt e et et e e e st e ettt et et et e e ettt et et e ettt et et e e et et et et e e s en ettt et et et et ererenenenens 10
2.6 HLAJENIE ottt ettt e et st e ettt et et e et e ettt e et et et et e e et et et et e e s en ettt et et et et et erenenenens 12
2.7 VENTILACHA oottt ettt et et st e sttt et et s e e e e e et et et eeeee et st st sese et eseeeeessenen st es et et eseseseneneeens 14
2.1 IMEDICINSKI PLINT ..ttt ettt ettt st st as st eseeeaeseseseseseeses s st st sesseseseseseesenan st eseteseseseneneseeens 15
2.2 POVZETKI TEHNICNIH IZRACUNOV ....o.eiviiieeeeet e eeeeee et ettt et ea et et see et es e ee st sae s eseneeeseeaseseseaessesenaes 18
2.3 POPIS MATERIALA IN DEL. .ottt eeeeeeteeee e e s seseteteseeeseseneseseesesesessesesssseseseseseessesasesesesesesenenenenenens 19

Be RISBE ettt ettt et et e et e ettt et et et e e a et s etese et et et et eeeeeaeaeu et et et et et et et e s enenesenene ettt et et eeeeeseneneaeenert et et et enereneneneneaens 20

Stran 2 (20)




Mapa: St. projekta: St. nacrta: Podjetje:

4 6120 21-03-01-1 PINSS d.o.0. Nova Gorica

| 2. TEHNIENO POROCILO

‘ 2.1 UPOSTEVANI TEHNICNI PREDPISI IN STANDARDI

Izvajalec in dobavitelj aparatov, naprav in opreme sta dolZzna upoStevati vse zakone, predpise, standarde in druge
smernice, ki so navedeni v tehni¢ni dokumentaciji. Ravno tako sta dolZzna upostevati vse v R Sloveniji veljavne sezname
standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov za nameravano uporabo.

2.1.1 PREDPISI

4 Gradbeni zakon (Ur. |. RS st. 61/17,65/20)

¢ Zakon o gradbenih proizvodih (ZGPro-1) (Ur. |. RS st. 82/13)

¢ Pravilnik o projektni dokumentaciji (Ur. I. RS, $t. 55/08)

¢ Pravilnik o dokazilu o zanesljivosti objekta (Ur. |. RS, §t. 55/08)

Odredba o seznamu izdanih tehni¢nih smernic (Ur. I. RS, §t. 28/14)
Energetski zakon (EZ-1) (Ur. I. RS, §t. 17/14, 81/15)

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) (Ur. . RS, §t. 043/2011-2039)

L

Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Ur. I. RS, st. 89/99, 39/05
43/11)

Zakon o varstvu pred pozarom (Ur. I. RS, §t. 2/76, 15/84, 71/93-ZGas, 71/93-ZVPoz, 83/12)

Pravilnik o pozarni varnosti v stavbah (Ur. I. RS, §t. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07)

PoZarna varnost v stavbah (Tehni¢na smernica TSG-1-001:2010)

Pravilnik o zas¢iti pred hrupom v stavbah (Ur. |. RS, §t. 10/12)

Zascita pred hrupom v stavbah (Tehni¢na smernica TSG-1-005:2012)

Pravilnik o pregledovanju in preskusanju opreme pod tlakom (Ur. |. RS, §t. 92/08)

Seznam izdane tehni¢ne smernice (Prostorske tehni¢ne smernice za zdravstvene objekte) (Ur. I. RS, $t. 83/08)
Prostorske tehni¢na smernica ZDRAVSTVENI OBJEKTI (TSG-12640-001:2008)

Prostorske tehni¢na smernica zdravstveni objekti - Zvezek 2 BOLNISNICA (TSG-12640-001:2008)
Zakon o varstvu okolja (Ur. . RS, st. 41/04, 20/06, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 56/15, 102/15, 30/16)
Zakon o vodah (Ur. |. RS, §t. 67/02, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15)

Pravilnik o pitni vodi (Ur. |. RS, §t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09)

Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Ur. I. RS, §t. 88/12)

Odlok o oskrbi s pitno vodo v Mestni obcini Nova Gorica (Ur. list RS 90/09)

L S A R N N SN S

Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Ur. |. RS, §t. 64/12,
64/14)

<+ Pravilnik o u€inkoviti rabi energije v stavbah (Ur. I. RS, $t. 52/10)

Ucinkovita raba energije (Tehni¢na smernica TSG-1-004:2010) (Uradni list RS, $t. 51/10)
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2.1.2 STANDARDI

¢

¢

¢ b & e b L R S

LA T

SIST EN 10216: Nevarjene jeklene cevi za tla¢ne vode.

SIST EN 10216-5: Nevarjene jeklene cevi za tlatne vode. Cevi iz nerjavelega jekla.

SIST EN 10217-7: Varjene jeklene cevi za tla¢ne vode. Cevi iz nerjavecega jekla.

SIST EN I1SO 21003-2: Vecplastne cevni sistemi za toplo in hladno vodo instalacij v zgradbah. Cevi

SIST EN I1SO 21003-3: Vecplastne cevni sistemi za toplo in hladno vodo instalacij v zgradbah. Armature

SIST EN 1451-1: Cevni sistemi iz polimernih materialov za nizko in visoko temperaturne odvodne sisteme v
zgradbah - Polipropilen (PP) - 1. del: Specifikacije za cevi, fitinge in sistem

SIST EN 1610: Gradnja in preskusanje cevovodov za odvod odpadne vode in kanalizacijo
ASTM B 280: Bakrene brezSivne cevi za klimatizacijo in hladilne sisteme
NUZ: Priporodila za preprecevanje razmnoZevanja legionel v hiSnem vodovodnem omreZju

NUZ: Priporocila lastnikom objektov o ukrepih za zmanjsanje in odpravo tveganja, e je vzrok neskladnosti pitne
vode hisno vodovodno omreZje

NUZ: Navodila za izvedbo dezinfekcije vodovodnega omrezja
SIST EN 806-1: Specifikacije za napeljave za pitno vodo v stavbah - 1. del: Splosno.
SIST EN 806-2: Specifikacije za napeljave za pitno vodo v stavbah - 2. del: Nacrtovanje.

SIST EN 806-3: Specifikacije za napeljave za pitno vodo v stavbah - 3. del: Izra¢unavanje premera cevi -
Poenostavljena metoda.

SIST EN 806-4: Specifikacije za napeljave za pitno vodo v stavbah - 4. del: InStalacije.

SIST EN 806-5: Specifikacija za napeljave za pitno vodo v stavbah - 5. del: Delovanje in vzdrZevanje.
DIN 1988: Pitna voda - Razvodno omrezje z osnovnimi elementi.

DIN 1980: Tehnicni predpisi o storitvah montaZe vodovodnih, kanalizacijskih in plinskih instalacij.

DVGW - W551: Ogrevanje pitne vode in cevni razvod pitne vode, tehnicni ukrepi za zmanjsanje rasti legionele -
projektiranje, izvajanje, obratovanje in rekonstrukcija.

SIST EN 12056-1: Teznostni kanalizacijski sistemi v stavbah - SploSne zahteve in zahteve za delovanje.
SIST EN 12056-2: Teznostni kanalizacijski sistemi v stavbah - Sanitarni sistem, nacrtovanje in izracun.
SIST CR 1752: Prezracevanje stavb - Kriteriji na¢rtovanja notranjega okolja

SIST EN 1505: Prezracevanje stavb - Pravokotni plocevinasti kanali in fazonski kosi - Mere

SIST EN 1506: Prezracevanje stavb - Okrogli plocevinasti kanali in fazonski kosi - Mere

SIST EN 1507: PrezracCevanje stavb - Razvod zraka - Pravokotni plocevinasti zracni kanali - Zahteve za odpornost in
tesnost

SIST EN 12237: Prezracevanje stavb - Razvod zraka - Okrogli ploCevinasti zra¢ni kanali - Odpornost in tesnost -
Zahteve in preskusanje

SIST EN 12097: PrezraCevanje stavb - Razvod zraka - Zahteve za omogocanje vzdrZevanja elementov
prezracevalnih sistemov

SZPV 408: PoZzarnovarnostne zahteve za elektricne in cevne napeljave v stavbah

SIST EN ISO 7396-1: Sistemi napeljav za medicinske pline - 1. del: Napeljave za stisnjene medicinske pline in
podtlak - Terminologija v zvezi z alarmnimi sistemi.

SIST EN ISO 7396-2: Sistemi napeljav za medicinske pline - 2. del: Sistemi za odstranjevanje anestezijskih plinov in
hlapov

SIST EN ISO 5359: Anestezijska in dihalna oprema - Nizkotla¢ne povezovalne cevi za delo z medicinskimi plini (ISO
5359)
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Health Technical Memorandum 02-01: Medical gas pipeline systems - Part A: Design, installation, validation and

verification

Health Technical Memorandum 02-01: Medical gas pipeline systems - Part B: Operational management

SIST EN 13348: Baker in bakrove zlitine - Nevarjene okrogle bakrene cevi za medicinske pline ali vakuumske

sisteme.

DIN 1946-4: Prezracevanje in klimatizacija - 4. del: Prezracevanje stavb in prostorov zdravstvenega varstva
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2.2 OPIS OBJEKTA

Kategorija objekt skladno z Uredba o klasifikaciji vrst objektov in objektih drZzavnega pomena (Ur. |. RS t. 109/11):
4 CC-SI 12640 stavbe za zdravstvo

Katastrska obcina (k.0):  Sempeter
Parcela: s

Z nacrtom strojnih instalaciji, je predvidena rekonstrukcija 3. nadstropja, Trakt A, oddelek porodnisnice, SB Franca
Derganca, Nova Gorica. Nacrti strojnih instalacij so izdelani skladno s Prostorska tehni¢na smernica TSG-12640-
001:2008 — Zdravstveni objekti, ter projektna naloga predstavnika investitorja, z dne 14.02.2021.

Z nacrtom strojnih instalacij so v objektu so predvidene sledece strojne instalacije:
¢ fekalna kanalizacija,

¢ vodovod,

%  ogrevanje,

% hlajenje,

4 ventilacija,

4 medicinski plini.

Gradnja in oprema objekta je predvidena v dveh fazah. V prvi fazi se predvidi izgradnja petih sob, ter vse potrebne
instalacije, ter vse instalacije, ki se vodijo v spus¢enem stropu, po hodniku, tako, da v drugi fazi ni potrebno
(minimalno) posegati v spuscen strop. V drugi fazi je predvidena izgradnja ostalih Sest sob, ter prikljucitev vseh
potrebnih instalaciji na obstojece. Obseg del je prikazan v risbah prve in druge faze.

2.2.1 Pozarna varnost

Za protipozarno zascito obravnavane etaZe se bo koristilo obstojece notranje hidrantno omrezje. Z obstojeco
rekonstrukcijo se v obstojece poZarno varovanje ne posega in ostane nespremenjeno.

Za gasenje zacCetnega pozara (vrste A, B,C) je predviden ustrezno Stevilo ro¢nih gasilnikov na suhi prah (5EG) in ogljikov
dioksid (CO:z - 9EG). Aparate se namesti na steno in sicer tako, da je glava ro¢nega gasilnika z mehanizmom za
aktiviranje v visini 80 do 120 cm od tal. Aparati morajo biti opremljeni s certifikatom USM GA in z vpisanim letom
veljavnosti.

Na mejah pozZarnih sektorjev se cevno instalacijo zas¢iti v skladu s Smernica SZPV 408: PoZarno varnostne zahteve za
elektri¢ne in cevne napeljave v stavbah.

2.2.2 Opozorilo

4 Pri nizkih zunanjih temperaturah, pod 0°C, moramo omogociti ob¢asno obratovanje toplovodnega ogrevanja, da
ne pride do zmrzovanja instalacije.

4 MontaZna dela se morajo izvajati strokovno in tehnolosko pravilno ter uporabljati material iz popisa oziroma
drugega enakovrednega. Vse spremembe, ki jih je narocil investitor ali nadzorni organ, morajo biti pisno vnesene
v dnevnik oziroma zapisnik.

4 Vsa dela se morajo izvajati po popisih in nacrtih faze PZI.
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2.3 FEKALNA KANALIZACIJA

2.3.1 Splosno

Izracun fekalne kanalizacija je izveden skladno s standardom SIST ISO 12056.

Tip objekta AWS Ffk Vesf Vesf
[1/s] [m3/h]
Bolnica 35,75 0,70 4,19 15,07

Instalacija fekalnih odplak je dimenzionirana z napolnjenostjo h/d= 0,5. Predvideni padci kanalizacije so med 0,50 do
1,00 cm/m. Za zagotavljanje ustreznega izplakovanja naj padci fekalne kanalizacije ne presegajo 2,00 cm/m.

Instalacija se vodi zidnih rezah, tlaku ter pod stropom 2. nadstropja. Predvideno je, da se fekalna kanalizacija
prikljuCuje na obstojece tri (3) vertikale, ki potekajo v instalacijskih jaskih. Vse potrebne preboje v 2. nadstropje se
izvaja na obmocju hodnika v 2. nadstropju.

Instalacija vodena skozi plos¢o v 2. nadstropje se zas(iti s protipoZzarno manseto za montazo okoli odtocnih
kanalizacijskih cevi, s pritrditvijo na strop ali zid.

2.3.2 Cevno omrezje fekalne kanalizacije

Instalacija fekalnih odplak v tlaku se izvede s polipropilenskimi (PP) kanalizacijskim cevmi, z obojko, izdelanimi po SIST
EN 1451-1. Fekalna kanalizacija vodena pod stropom 2. nadstropja pa je predvidena z ve¢slojno brezSumno
kanalizacijsko cevjo, iz polipropilena (PP), EN 1451.

Vsa kanalizacijska instalacija se mora izdelati po veljavnih predpisih z odgovarjajo¢imi padci, z vgradnjo odgovarjajocih
lokov, Cistilnih kosov, odcepov in spojev.

2.3.3 Tlacni preizkus gravitacijske fekalne instalacije

Hisno kanalizacijsko mreZo (strojni del) je potrebno preizkusiti po SIST EN 1610 na dva nadina in sicer:
4 natesnost
4 na pretok

Preizkus kanalizacijske mreZe na tesnost je mozno izvesti v celoti naenkrat ali po delih. Pri preizkusih po delih se
morajo posamezni deli preizkusane kanalizacije prekrivati tako, da ne ostane nepreizkusen noben del ali spoj hisne
kanalizacije.

Na tesnost preizkusimo vodoravno kanalizacijsko omreZje tako, da ga v celoti napolnimo z vodo. Preizkusni tlak naj
znasa 50 kPa (5 m VS). Merimo ga na najvisjem delu vodoravne kanalizacije posamezne etaze.

Dvizne vode kanalizacije preizkusimo na tesnost tako, da jih napolnimo z vodo.
V Casu preizkusa tesnosti kanalizacija ne sme na nobenem mestu niti puscati niti se solziti.
Izguba vode sme med preizkusom znasati le toliko, kolikor znasa z atesti potrjena vrednost upijanja vode v (keramitne)

cevi in fazonske kose.

Preizkusu tesnosti sledi Se preizkus kanalizacijske mreze na pretok. Ta se izvede tako, da se na skrajnih mestih
kanalizacije vlije v odto¢no omrezje dolocena koli¢ina vode. Odtekanje vode kontroliramo pri revizijskih jaskih.

Preizkusom kanalizacijske mreZe prisostvuje nadzorni organ. Preizkus izvede izvajalec.
Po uspesno izvedenih preizkusih kanalizacijske mreze je potrebno sestaviti skupen zapisnik, ki ga podpisejo

pooblasceni predstavnik mestne (krajevne) kanalizacije, nadzorni organ in predstavniki izvajalca. Ta zapisnik je
potrebno predloziti komisiji za tehnic¢ni pregled objekta.
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2.4 NOTRANJIVODOVOD

2.4.1 Splosno

Notranje vodovodno omreZje je nacrtovano skladno z EN 806. Hidravli¢ni izracun vodovodnega omreZzja je izveden
skladno z DIN 1988.

V°R V°s V°s
[I/s] [I/s]| [m3/h]
Mrzla voda 3,85 1,18 4,2
Topla voda 2,42 0,93 3,3
Sanitarna voda 6,27 1,50 5,4

Sanitarni porabniki se na vodovodno instalacijo prikljucujejo na treh (3) obstojecih vertikalah, ki potekajo v
instalacijskih jaskih. Prikljucke se izvede preko zaporne armature. 1z jaskov se predvidi loc¢en razvod do WC kotlickov,
tako, da je omogoceno korisc¢enje sive vode, ki se prav tako opremi z zaporno armaturo.

2.4.2 Cevno omreiZje notranjega vodovoda
Predvideno je, da se notranji vodovod izdela iz ve€plastnih cevi za toplo in hladno vodo, iz zamreZenega polietilena

(PE-x, Al, PE-x), izdelanih po EN ISO 21003. Cevi se spajajo s »press« spoji.

Na Zeljo investitorja se lahko cevi nadomesti z ustreznimi, navedenimi v tabeli:

PE-X cev Jeklena cev - pocinkana Inox precizna cev Cu cevi

SIST EN ISO 15875 SIST ISO 10255 EN 10305-1 SIST EN 1057
@ 16x2 DN 10 DN 12 (15x1,0) @ 15x1

@ 18x2 DN 15

@ 20%2,25 DN 15 (18x1) @ 18x1

@ 25%2,5 DN 20 DN 20 (22x1,2) @ 22x1

@ 32x3 DN 25 DN 25 (28x1,2) @ 28x1,5

@ 40x4 DN 32 DN 32 (35x1,5) @ 35x1,5

@ 50%4,5 DN 40 DN 40 (42x1,5) @ 42x1,5

Cevi se vodijo v tlaku, odcepi do sanitarnih porabnikov pa se razvodijo v zidnih rezah.

Vse cevi vodovoda v objektu pa se izolira z izolacijo iz ekspandiranega polietilena ustrezne debeline. Izolacija mora
ustrezati najmanj razredu negorljivosti C-s3,d0 po SIST EN 13501 - samougasljivo. Ves jekleni pritrdilni in nosilni
material se dobavi vroce cinkan ali iz nerjavecega (Inox) materiala.

2.4.3 Armature
Vse armature vodovoda morajo ustrezati nazivnemu tlaku minimalno pN 16 bar.
V nacrtu je predvideno, da bodo namescene stojece mesSalne baterije mrzle in tople pitne vode enorocne izvedbe.

Pred vsako armaturo se mora vgraditi podometni ali kotni regulacijski ventil, katerega se mora po koncani montazi
nastaviti tako, da bo na mestih izpusta tlak p= 0,7 bar (oziroma skladno z DIN 1988).

V skladu z DVGW W551, je predvidena je izvedba cirkulacije tople sanitarne vode. Predvideno je, da se cirkulacija tople
vode vodi do vsakega porabnika, kjer se posamezen odcep opremi z termostatskim obtocnim ventilom, ki omogoca
termi¢no dezinfekcijo.

2.4.4 Tlacni preizkus notranjega vodovodnega omrezja

Po koncani montaZi cevi se opravi tlacni preizkus skladno z DIN 1988-2.
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Preizkus instalacije vodovoda se izvede s hladno vodo pri cemer je potrebno zagotoviti izenacitev temperatur

z natancnostjo 0,1 bar.

Preizkusni tlak mora biti minimalno 1,5x delovni tlak vendar ne vedji od tlaka p= 15 bar.

Najprej se opravi predhodni preizkus ki traja 30 min pri katerem se vsakih 10 min tlak reaktivira (ponovno polnjenje ali
praznjenje na preizkusni tlak). V nadaljnjih 30 min preizkusni tlak ne sme pasti za ve¢ kot dp= 0,6 bar.

Takoj po predhodnem preizkusu se opravi Se glavni preizkus pri ¢emer v nadaljnjih 2 urah ne sme priti do padca tlaka
vecjega od dp < 0,2 bar.

Med tla¢nim preizkusom mora biti bojler izkljucen iz omrezja. Po uspesnem preizkusu se sestavi zapisnik, ki ga podpise
nadzorni organ, nato se cevi dokoncno izolira.
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2.5 OGREVANIE

2.5.1 Splosno

Izracun toplotnih izgub in dobitkov objekta je izdelan z racunalniskim programom MC4 Software. Racunske
temperature posameznih prostorov ustrezajo SIST CR 1752. Pri izra¢unu toplotnih izgub in dobitkov so upostevane
zahteve iz pravilnika o ucinkoviti rabi energije v stavbah (RS 52/10).

Minimalna projektna temperatura ogrevanja: -7°C (80% vlaga).

Projektirane temperature, po posameznih prostorih, so skladno z DIN 1964-2008-12:
% Soba =24°C (24°-26°C)

¢ Hodnik =24°C (enako kot prostori)

¢ Kopalnica =24°C (enako kot prostori)

2.5.2 Sistemi ogrevanja

Toplovodno ogrevanje ima predvidene sledece razvode ogrevanje:

Oz. Opis Sistem Tip Temperatura | Temperatura
ogrevanja hlajenja

[°C] [°C]

G1 Sobe Radiatorji Dvocevni 55/45 -

Ogrevanje posameznih prostorov se bo vrsilo z radiatorji.
2.5.3 Radiatorji

V sobah se namesti aluminijaste ¢lenaste radiatorje razen v kopalnicah, kjer so predvideni cevni (kopalniski) radiatorji.
Predvidni so radiatorji z dvojnim spodnjim priklju¢kom za dvojni spodnji radiatorski ventil. Vse radiatorje se opremi s
termostatskimi radiatorskimi ventili z odzracevalnimi pipicami. Termostatske ventile se opremi s termostatskimi
glavami.

Vsi radiatorji morajo biti dvignjeni od tal minimalno 150 mm, tako, da je omogoceno cis¢enje pod njimi in nemoten
obtok zraka. Pri montazi je treba paziti, da omenjeni radiatorji ne bodo ovirali namestitve notranje opreme. Prikljucke
na radiatorje se izvede iz zida.

2.5.4 Cevovodi

Predvideno je, da se razvod toplovodnega ogrevanja po objektu izdela iz vecplastnih cevi za toplo in hladno vodo, iz
zamrezenega polietilena (PE-x, Al, PE-x), izdelanih po EN ISO 21003. Cevi se spajajo s »press« spoji.

Na Zeljo investitorja se lahko cevi nadomesti z ustreznimi, navedenimi v tabeli:

PE-X cev Jeklena ¢rna cev Ogljikovo jeklo, Cu cevi

SIST EN ISO 15875 SIST ISO 10216 precizna cev SIST EN 1057
EN 10305-1

@ 16x2 DN 10 DN 12 (15x1,2) @ 15x1

@ 18x2 DN 15

@ 20x2,25 DN 15 (18x1,2) @ 18x1

@ 25%2,5 DN 20 DN 20 (22x1,5) @ 22x1

@ 32x3 DN 25 DN 25 (28x1,2) @ 28x1,5

@ 40x4 DN 32 DN 32 (35x1,5) @ 35x1,5

@ 50%4,5 DN 40 DN 40 (42x1,5) @ 42x1,5

Horizontalne magistralne cevi se vodijo v tlaku, vertikalne cevi in odcepi do grelnih naprav morajo biti izvedeni v zidnih
rezah.
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Vse cevi ogrevanja se izolira z izolacijo iz ekspandiranega polietilena ustrezne debeline. Izolacija mora ustrezati
najmanj razredu negorljivosti C-s3,d0 po SIST EN 13501 - samougasljivo. Ves jekleni pritrdilni in nosilni material se
dobavi vroce cinkan ali iz nerjavecega jekla. Debelina izolacije mora ustrezati zahtevam PURES.

Instalacija toplovodnega ogrevanja se odzracuje preko odzracevalnih pipic, ki so nameséene na radiatorjih.
2.5.5 Tlacni preizkus sistema toplovodnega ogrevanja

Po koncani montazi cevi se opravi tlacni preizkus skladno z DIN 18380.

Preizkus instalacije toplovodnega ogrevanja se izvede s hladno vodo pri cemer je potrebno zagotoviti izenacitev
temperatur zunanjega zraka in vode. V primeru, da se izvaja preizkus v zimskem ¢asu, je potrebno cevi polniti z
mesanico glikola in vode, ki zagotavlja zmrzovanje mesanice pri najmanj -20 °C (38 % propilen glikol) ali pa ogreti
objekt. Po dokonénem preizkusu je potrebno cevi izprazniti, jih izprati z najmanj tri kratno izmenjavo vode in jih
izpihati z zrakom. Sistem moramo ob izenacevanju temperatur dopolnjevati ali prazniti tako da se ohranja preizkusni
tlak. Manometer se prikljuci na najnizji tocki instalacije, pri cemer je obvezna uporaba manometra z natancnostjo 0,1
bar.

Preizkusni tlak mora biti minimalno 1,3x maksimalni delovni tlak, vendar minimalno 1 bar visji od delovnega tlaka v
najnizji tocki instalacije (priporoca se izvedba preizkusa z vodnim tlakom 6,0 bar). Po izenacitvi temperatur in
ponovnem dopolnjenju ali praznjenju na preizkusni tlak, se opravi glavni preizkus pri ¢emer v nadaljnjih 2 urah ne sme
priti do padca tlaka vecjega od dp < 0,2 bar.

Priporoca se izvedba dodatnega preizkusa tesnosti. Po ponovnem dopolnjenju na preizkusni tlak, v nadaljnjih 24 urah
ne sme priti do padca tlaka vecjega od dp < 0,2 bar.

Po opravljenem preizkusu s hladno vodo, je potrebno ¢imprej opraviti test sistema z najvisjo projektirano temperaturo

pregledati ogrevalne cevi in prikljucke in preveriti njihovo tesnost.

Po uspesnem preizkusu se sestavi zapisnik, ki ga podpiSe nadzorni organ, nakar se cevi zasciti pred korozijo, prepleska
in dokoncno izolira.
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2.6 HLAJENJE

2.6.1 Splosno

Izracun toplotnih izgub in dobitkov objekta je izdelan z racunalniskim programom MC4 Software. Racunske
temperature posameznih prostorov ustrezajo SIST CR 1752. Pri izraCunu toplotnih izgub in dobitkov so upostevane
zahteve iz pravilnika o ucinkoviti rabi energije v stavbah (RS 52/10).

Maksimalna temperatura hlajenja: 32°C (50 % vlaga)

Projektirane temperature, po posameznih prostorih, so skladno z DIN 1964-2008-12:
4  Soba =24°C (24°-26°C)

¢ Hodnik =24°C (enako kot prostori)

¢ Kopalnica  (ni zahtev)

Predvidena je izvedba sistema hlajenja, za katero se bo koristilo ventilatorske konvektorje. Sistem hlajenje se na
vstopu v etaZo opremi z zaporno armaturo. V 1. fazi se izvede samo cevni sistem hlajenja, ki se opremi za zapornimi
armaturami. V 2. fazi se predvidi instalacijo opremiti tuti z ventilatorskimi konvetorji.

2.6.2 Sistemi ogrevanja
Toplovodno ogrevanje ima predvidene sledeCe razvode ogrevanje:
Oz. Opis Sistem Tip Temperatura | Temperatura
ogrevanja hlajenja
[°C] [°C]
H1 Sobe Ventilatorski konvektorji (FC) Dvocevni - 9/14

Za hlajenje prostorov so predvideni ventilatorski konvektorji (FC), ki se jih namesti v 2. fazi. FC s funkcijo hlajenja
sluZijo tudi za razvlaZevanje zraka v prostoru.

2.6.3  Ventilatorski konvektor (FC)

V sobabh je, v 2. fazi, predvidena namestitev ventilatorskih konvektorjev (FC), ki se jih namesti v spus¢enem stropu
posamezne sobe. Upih zraka v prostor se izvaja preko prezracevalne reSetke, z moznostjo nastavitve smeri vpiha, ki se
jo namesti v steno. Dodatno je, za vtok povratnega zraka, predvidena prezracevalna resetka, ki sluZi tudi servisiranju
posamezne naprave.

Predvideno je, da se konvektorje, na instalacijo hlajenja, prikljuci preko zapornih pip, da jih je moZno odstraniti zaradi
popravila, ne da bi pri tem motili delovanje ostale instalacije. Dodatno se posamezen konvektor opremi z regulacijskim
ventilom, s katerim je omogocena nastavitev konstantnega pretoka hladilnega medija preko konvektorja.

Konvektorji se krmilijo z zidnimi sobnimi krmilniki, ki so opremljeni s sobnim termostatom, stikalom vklopa,

preklopnim stikalom (leto-zima) in trihitrostnim stikalom ventilatorja.
2.6.4 Cevovodi

Glavne razvode hlajenja, ki se jih vodi, na hodniku, v spus¢enem stropu, se izvede z jeklenimi cevmi izdelanimi po SIST
ISO 10255. Prikljucke do posameznih konvektorjev pa se izdela iz veéplastnih cevi za toplo in hladno vodo, iz
zamrezZenega polietilena (PE-x, Al, PE-x), izdelanih po EN ISO 21003. Cevi se spajajo s »press« spoji.

Na Zeljo investitorja se lahko cevi nadomesti z ustreznimi, navedenimi v tabeli:

PE-X cev Jeklena ¢rna cev Ogljikovo jeklo, Cu cevi

SISTEN ISO 15875 SIST ISO 10216 precizna cev SIST EN 1057
EN 10305-1

@ 16x2 DN 10 DN 12 (15x1,2) @ 15x1

@ 18x2 DN 15

@ 20x2,25 DN 15 (18x1,2) @ 18x1

@ 25%2,5 DN 20 DN 20 (22x1,5) @ 22x1
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@ 32x3 DN 25 DN 25 (28x1,2) @ 28x1,5
@ 40x4 DN 32 DN 32 (35x1,5) @ 35x1,5
@ 50x4,5 DN 40 DN 40 (42x1,5) @ 42x1,5

Vse cevi hlajenja se izolira z izolacijo iz ekspandiranega polietilena ustrezne debeline. Izolacija mora ustrezati najmanj
razredu negorljivosti C-s3,d0 po SIST EN 13501 - samougasljivo. Ves jekleni pritrdilni in nosilni material se dobavi vroce
cinkan ali iz nerjavecega jekla. Debelina izolacije mora ustrezati zahtevam PURES.

odzracevalnih pipic, ki so namescene na konvektorjih.

2.6.5 Odvod kondenza

Od vseh hladilnih naprav (ventilatorski konvektorji, klimati...) se izvede odvod kondenza, ki se izloca iz hlajenega zraka.
Instalacija kondenza se izvede s polipropilenskimi (PP) kanalizacijskim cevmi, z obojko, izdelanimi po SIST EN 1451-1.
Odvode kondenza v spus¢enem stropu in instalacijskih jaskih se izolira z izolira z izolacijo iz ekspandiranega polietilena

ustrezne debeline. Izolacija mora ustrezati najmanj razredu negorljivosti C-s3,d0 po SIST EN 13501 - samougasljivo.
Ves jekleni pritrdilni in nosilni material se dobavi vroce cinkan ali iz nerjavecega jekla.

2.6.6  Tlacni preizkus sistema hlajenja

Po konéani montazi cevi se opravi tla¢ni preizkus skladno z DIN 18380. Glej poglavje Ogrevanje.
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2.7 VENTILACUA

2.7.1 Splosno

Z nacrtom je predvideno prisilno prezracevanje bolniskih sob, kopalnic in hodnikov. Predvideno je, de se glavne
ventilacijske kanale, ki se jih vodi v spus¢enem stropu hodnika, priklju¢i na obstojec ventilacijski sistem v etazi, preko
obstojecih pozarnih loput, na prehodu ventilacijskih kanalov iz ventilacijskega jaska.

Prezracevanje prostorov je predvideno skladno s tehni¢no smernico Zdravstveni objekti (TSG-12640-001:2008,
kvaliteta prostora Il, ter skladno , ter skladno s DIN 1946-4. Predviden je prezracevalni sistem za Ciste prostore.
Predvidena je ventilacija s pretoki zraka najmanij:

oseba =40 m3/h/oseba (DIN 1946-4)
hodniki =5 m3/h/m?
sanitarije =60 m3/h/oseba

Mejna vrednost ravni hrupa, ki ga v delovnih prostorih povzro¢ajo hisSne naprave in instalacije je, skladno z DIN 1964-
2008-12, Lar,max=40 dB/A.

2.7.2 Ventilacija bivalnih prostorov

Predviden je sistem mesalne ventilacije. V ta namen so predvideni dovodni in odvodni difuzoriji, ki se jih namesti v
spuscenem stropu. Dovodne elemente se namesti v stene, z upihom v bivalni prostor, odvodne elemente pa se
namesti v spuscen strop kopalnic. Dovod zraka v sanitarne prostore bo preko vratnih rez.

Na dovodnih kanalih je predvidena namestitev regulacijskih loput. Kanalske razvode do prezracevalnih elementov se
izvede z izoliranimi gibkimi cevmi, ki sluZijo za dusenje hrupa po posameznih prostorih.

2.7.3 Ventilacija skupnih prostorov

Predviden je sistem mesalne ventilacije. V ta namen so predvideni dovodni difuzoriji, ki se jih namesti v spus¢enem
stropu po hodnikih. Odvod zraka pa se izvaja preko odvodnih elementov, ki se jih namesti po posameznih sanitarnih
prostorih.

2.7.4 Ventilacijski kanali

Ventilacijski kanali, ki se jih vodi v spus¢enem stropu, po hodniku, so predvideni pravokotni, kanale, ki so vodeni v
posamezne prostore, pa so predvideni z okroglimi kanali. Priklope posameznih prezracevalni elementov se na
ventilacijski sistem prikljuci z gibljivimi aluminijastimi cevmi, ki so ojacena z jekleno spiralo. Predvidena dolZina
priklopa je ca. 1-1,5 m. Gibljive cevi sluZijo tudi za dodatno dusenje hrupa.

Okrogle ventilacijske kanale (SPIRO) se izdela skladno s SIST EN 1506. Pravokotne ventilacijske kanale pa po SIST 1505.
Vse kanale se izvede iz pocinkane plocevine, ki ustreza ognjeodpornosti Al po SIST EN 13501 - negorljivo.

Vsi spoji pravokotnih ventilacijskih kanalov se izvedejo prirobni¢no z vgradnjo ustreznega gumiranega tesnila.
Ventilacijske kanale se glede na zahteve odpornosti in tesnosti izvede minimalno razreda B po SIST EN 1507.

2.7.5 lzolacija ventilacijskih kanalov

Ventilacijskih kanalov odvoda ni potrebno izolirati. Dovodne kanale pa je potrebno toplotno zascititi pred nevarnostjo
nastanka kondenza.

V poZzarnih stopniscih in na evuakuacijskih poteh je mora biti izolacija ventilacijskih kanalov se izvedena z izolacijo iz
kamene volne, ki je prevleCena s parozaporno aluminijasto (Al) folijo, odpornost na ogenj min. A2 - negorljivo (SIST EN
13501). Pri izvedbi izolacije je potrebno posebno pozornost posvetiti spojem za zagotavljanje ustrezne parozapornosti
celotne izolacije.

Izolacija ostalih ventilacijskih kanalov se izvede z izolacijo ekspandiranega polimera, z odpornost na ogenj min. C -
tezko gorljivo (SIST EN 13501). Pri izvedbi izolacije je potrebno posebno pozornost posvetiti spojem za zagotavljanje
ustrezne parozapornosti celotne izolacije.
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2.7.6 Pozarna varnost ventilacijskih sistemov

Ventilacijski kanali se izvedejo iz negorljivih materialov Al ali A2 skladno s SIST EN 13501-1.

Na mejah poZarnih sektorjev se ventilacijski kanali opremijo z poZarnimi loputami z elektromotornim in termi¢nim
prozilom. Predvideni motorji samodejno zaprejo loputo v primeru izpada elektri¢ne energije. Lopute bodo opremljene

z termi¢nimi kanalskimi tipali, ki zaprejo loputo v primeru povisane temperature zraka v kanalu. Krmiljenje pozarnih
loput se izvede Se preko poZarne central, ki je opremljena s senzorji za javljanje pozara v posameznem prostoru.

V primeru poZara mora pozarna centrala izkljuciti delovanje vseh ventilacijskih sistemov.

2.1  MEDICINSKI PLINI

2.1.1 Splosno

Medicinske pline se je projektiralo in se jih izvede v skladu :

4 SIST EN ISO 7396-1: Sistemi napeljav za medicinske pline - 1. del: Napeljave za stisnjene medicinske pline in
podtlak - Terminologija v zvezi z alarmnimi sistemi.

4 Health Technical Memorandum 02-01: Medical gas pipeline systems - Part A: Design, installation, validation and
verification

4 Health Technical Memorandum 02-01: Medical gas pipeline systems - Part B: Operational management

Z nacrtom se obravnava razvod medicinskega kisika — 02 ter razvod medicinskega zraka 6,0 bar. Predvideno je, da se
sistem medicinskih plinov, obravnavane etaze, priklju¢i na obstojec sistem medicinskih plinov objekta v etazi, preko
obstojece kontrolno zaporne omarice medicinskih plinov. Priklop se izvede na obstojeci cevi, na izstopu cevi iz
obstojece kontrolne omarice, spajanje se izve s trdim lotanjem.

2.1.2 Kisik - 02

Po posameznih bivalnih prostorih (sobah) so predvideni stenski prikljucki. Razvode se prikljuci na glavno cev preko
obstojecih kontrolnih omaric. Obstojeca kontrolna omarica je names¢ena na hodniku.

V dislociranih prostorih se namesti duplikatorje signala stanja plina v posameznem pripadajo¢em odcepu. Prav tako se
duplikator signala namesti v prostoru deZurne sestre.

2.1.3 Maedicinski zrak 6,0 bar

Po posameznih bivalnih prostorih (sobah) so predvideni stenski prikljucki. Razvode se prikljuci na glavno cev preko
kontrolnih omaric, v katere se vgradi zaporne ventile, kontrolne presostate in krmilne komponente za javljanje in
alarmiranje stanje plina v posameznem odcepu. Kontrolno omarico se namesti na hodniku, to€no lokacijo se dolo¢i na
objektu.

2.1.4 Alarmni sistemi etaze 3A

Kontrolo pomanjkanja plina v posameznem razvodu se bo izvajalo v okviru kontrolnih omaric, z alarmi na omaricah in
duplikatorjih alarmov po posameznih prostorih.

Alarmni sistemi se opremi s sledec¢imi funkcijami, ki javljajo stanje vira posameznega plina (02, medicinski zrak):
4 prikaz delovanje in polnosti primarnega vira,

4 prikaz preklopa ter delovanja in polnosti sekundarnega vira,

4 prikaz preklopa ter delovanja in polnosti rezervnega vira.

2.1.5 Prikljucki

Natancno lokacijo prikljuckov se doloci na objektu po tehnoloskem nacrtu ter v soglasju z investitorjem. Kon¢na enota
(vticnica) je sestavni del centralnega napajalnega sistema. Oblika vti¢nice in vtikaca je posebej dolocane za vsak
posamezni plin posebej, da ne pride do morebitne zamenjave. Vsak obrocek na vti¢nici bo oznacen z napisno tablico o
vrsti plina.

4 kisik Sesterokotna (z vecjo okroglo odprtino ® 14 mm)

<+ medicisnki zrak ¢etverokotna (z vecjo okroglo odprtino @ 15 mm)
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2.1.6 Dimenzioniranje

Dimenzioniranje razvodov je izvedeno skladno z:

¢ Health Technical Memorandum 02-01: Medical gas pipeline systems - Part A: Design, installation, validation and
verification

¢ Health Technical Memorandum 02-01: Medical gas pipeline systems - Part B: Operational management

Maksimalni dovoljeni padec pri dimenzioniranju na razvodih znasa 5% tlaka. Pri kontroli izvedenega sistema je
maksimalni dovoljeni padec 10 %.

Predvideni so sledeti pretoki, na posameznem prikljucku, ki se lahko razlikujejo od pretokov v normalnem delovanju:
& Kisik- sobe: Qws =10 + ((n — 1) x 6/4) L/min.
¢ Medicinski zrak 6,0 bar - sobe: Qw =20 + [(n — 1)10/4 L/min.

Projektirana koli¢ina za posamezno odjemno mesto:
Kisik: 10 I/min
Medicinski zrak 6,0 bar: 20 |/min

2.1.7 Cevovodi

Glavni vidni cevni razvod se izvede z bakrenimi cevmi za medicinske pline izdelanimi po SIST EN SIST EN 13348 oz. DIN

1786. Celotna instalacija mora biti izvedena skladno s:

4 SIST EN ISO 7396-1: Sistemi napeljav za medicinske pline - 1. del: Napeljave za stisnjene medicinske pline in
podtlak - Terminologija v zvezi z alarmnimi sistemi.

4 Health Technical Memorandum 02-01: Medical gas pipeline systems - Part A: Design, installation, validation and
verification

4 Health Technical Memorandum 02-01: Medical gas pipeline systems - Part B: Operational management

Glavne razvode se vodi v spus¢enem stropu hodnika, posamezne priklju¢ke do odjemnih mest pa v spus¢enem stropu
kopalnic, tlaku in stenah.

Obesanje cevne instalacije se izvede skladno z SIST EN 7396-1:2007
Zunanji premer cevi [mm] | Maksimalna dolzina me
posameznimi obesali [m]

do 15 1,5
22 -28 2,0
35-54 2,5
>54 3,0

Spaja se jih s trdim lotom. Cevi se vodi skozi zidove in diletacije objekta skozi zas¢itne cevi in se jih zasciti z distanénimi
izolacijskimi vlozki. Cevna instalacija ne sme priti v stik z Zelezom ali drugimi materiali, ki bi povzrocali elektroerozijo.
Vsa pritrdilni material mora biti opremljen z gumijastimi vlozki pri stiku s cevmi. Sam razvod mora omogocati naravno
kompenzacijo zaradi temperaturnih raztezkov.

Cevi se dobavi zaprte na obeh koncih z zas¢itnimi €epki. Pri izvajanju moramo paziti, da se dela ne izvajajo v prasni
atmosferi — morebitna brusenja in podobna prasna dela isto€asno s polaganjem cevi se ne sme izvajati. Cevi morajo

biti gladek in o¢i$€ene znotraj tako, da ostanek masti znotraj cevi ne presega 0,2 mg/dm?.

Vsa cevna instalacija in posamezni zaporni elementi ter prikljuéne doze morajo biti oznaceni s trajno oznako in
napisnimi tablicami o vrsti plina, v skladu z ISO 54359. Plinska inStalacija mora biti ozemljena.

2.1.8 Preizkusi plinov

Po koncanih montaznih delih se izvede preizkus plinske instalacije. Preizkus se izvede v prisotnosti odgovorne osebe
montaze plinske instalacije, odgovorne osebe montaze stativov in nadzora. O uspesnih preizkusih se napise zapisnik
ter se ga podpisSe s strani vseh treh oseb.

Preizkuse se izvede po:
< SIST EN ISO 7396-1: Sistemi napeljav za medicinske pline - 1. del: Napeljave za stisnjene medicinske pline in
podtlak - Terminologija v zvezi z alarmnimi sistemi.
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Vsa oprema mora biti testirana s strani proizvajalca v proizvajalCevi tovarni, vsi certifikati z navedbo kvalitete.

Vsak sistem mora biti ocis¢en z delovnim plinom po zakljucku vseh preizkusov na instalacijah.

Preizkus plinskih sistemov se izvede po EN ISO 7396-1, po tocki 12.4 in se sestoji iz:

tlacni in trdnostni preizkus (toc¢ka 12.6.1),

preizkus tesnosti ventilov in kontrola pravilnosti prikljuckov in indentifikacijskih oznak (tocka 12.6.2),
preizkus kriznih povezav (tocka 12.6.3),

preizkus pretokov (tocka 12.6.4),

preizkus terminalov in prikljuckov glede mehanskih prikljuckov, identifikacija in specifikacija plina (tocka 12.6.5),
preizkus lastnosti sistemov (tocka 12.6.6),

preizkus varnostno izpustnih ventilov (tocka 12.6.7),

preizkus virov plinov (tocka 12.6.8),

preizkus kontrolnih in alarmnih sistemov (tocka 12.6.9),

preizkus cevnega razvoda na kontaminacijo z delci (tocka 12.6.10).

preizkus polnitve posameznih sistemov s pripadajocimi plini (to¢ka 12.6.15),

preizkus indetitete plina (tocka 12.6.16).

4 & & b H H o b b & b &

Po koncanih preizkusih bo potrebno v dogovoru z investitorjem sestaviti:

4 dolociti osebe, ki bodo odgovorne za vzdrzevanje in upravljanje s postrojenjem,
navodila za rokovanje z napravami,

rokovnik zapisovanje dobave in porabe,

navodila za rokovanje in skladis¢enje praznih in polnih jeklenk.

4 & &
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2.2 POVZETKI TEHNICNIH IZRACUNOV

VODOVOD:

<4 lzraCun obremenitve vodovoda (DIN 1988)

¢ Izracun obremenitve fekalne kanalizacije (1ISO 12056)

&
OGREVANIJE:
<4  Povzetek izraCuna zimskih toplotnih izgub (I1SO 12831)
<4  Povzetek izraCuna letnih toplotnih dobitkov (ASHRAE RTS)
<4 IzraCun radiatorjev
<4 lzracun konvektorjev
&
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2.3 POPIS MATERIALA IN DEL

Pri izdelavi ponudbe na podlagi popisa materiala in del, je v ceni posamezne enoto ali sistema, potrebno upostevati:

1. Vsi proizvajalci in tipi naprav in elementov v popisu materiala in del so navedeni "kot na primer (npr.:)".
Oznake naprav sluZijo kot pomoc pri dolocitvi tehni¢ne ustreznosti. Vse proizvajalce (tipe) naprav v popisu
materiala in del potrdi investitor.

2. Priizdelavi ponudbe morajo biti vse spremembe naprav navedene in jasno oznacene. Spremembe potrdi
investitor ali pooblasc¢eni nadzor nad izvedbo gradnje.

3. Vse naprave in elemente se mora dobaviti z ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje in
vzdrzevanje v slovenskem jeziku.

4. Privseh napravah in elementih je potrebno upostevati transportne in vgradne stroske ter stroske zavarovanja
in zascite.

5. Privseh elementih je potrebno upoStevati spojni in tesnilni material.

6. Vse naprave in elemente mora vgraditi strokovno usposobljeno osebje, skladno z podrobnimi navodili
proizvajalca. Po potrebi naprave vgradi osebje pooblas¢eno za montazo.

7. Privseh sistemih se uposteva tlacne preizkus, preizkuse tesnosti in druge potrebne preizkuse s sestavo
zapisnikov.

8. Privseh napravah je potrebno upostevati stroSke zagona, meritve, nastavitev obratovalnih koli¢in in Solanje
predstavnika investitorja, s sestavo zapisnikov.

9. Priventilacijskih in klimatizacijskih napravah je potrebno upoStevati zahteve za preskus in prevzem sistema iz
pravilnika o prezracevanju in klimatizaciji stavb.

10. Centralni nadzorni sistem CNS: Vsak krmilnik mora omogocati komunikacijo preko TCP/IP MODBUS protokola.
Omogocati mora branje relevantni podatkov o stanju naprave, obratovalne ure in vse napake z opisi.
Omogocati mora vlivanje na delovanje naprave v smislu vklop/izklop in stopenjsko delovanje, ¢e je to potrebno.
Vsak krmilnik mora imeti brezpotencialni izhod DO: napaka in digitalni vhod DI: vklop/izklop naprave. V primeru
da je mozno stopenjsko krmiljenje, mora zagotoviti ve¢ DI.. Dobavitelj krmilnika mora ob dobavi izrociti
dokumentacijo vseh razpolozljivijh sponk s funkcionalnim opisom. Poleg tega mora izroCiti tabelo lokacij
spremenljivk, ki jih lahko beremo preko TCP/IP MODBUSA, kot tudi tabelo spremenljivk, na katere lahko
vplivamo - vpisujemo vrednosti preko bus povezave. Za vse naprave je zahtevano delovanje po urniku. Urnik se
vzpostavi centralno na nadzornem racunalniku in se prenese na posamezne naprave.
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3. RISBE

VODOVOD - 1. Faza:

101 TLORIS 3. NADSTROPIJE (Trakt A) — 1. Faza FEKALNA KANALIZACUA M 1:50

102 TLORIS 3. NADSTROPIJE (Trakt A) — 1. Faza VODOVOD M 1:50

103 SHEMA DVIZNIH VODOV - 1. Faza VODOVOD M 1:X
OGREVANIE, HLAJENJE - 1. Faza:

201 TLORIS 3. NADSTROPIJE (Trakt A) — 1. Faza OGREVANIJE, HLAJENJE M 1:50

202 SHEMA TIPSKA - SOBA OGREVANIJE, HLAJENJE M 1:X
VENTILACUA - 1.Faza:

301 TLORIS 3. NADSTROPIJE (Trakt A) — 1. Faza VENTILACIJA M 1:50

302 PREREZ A-A VENTILACIJA M 1:X
MEDICINSKI PLINI - 1. Faza:

401 TLORIS 3. NADSTROPIJE (Trakt A) — 1. Faza MEDICINSKI PLINI M 1:50

402 SHEMA DVIZNIH VODOV - 1. Faza MEDICINSKI PLINI M 1:X
VODOVOD - 2. Faza:

101 TLORIS 3. NADSTROPIJE (Trakt A) FEKALNA KANALIZACUA M 1:50

102 TLORIS 3. NADSTROPIJE (Trakt A) VODOVOD M 1:50

103 SHEMA DVIZNIH VODOV VODOVOD M 1:X
OGREVANIJE, HLAJENJE - 2. Faza:

201 TLORIS 3. NADSTROPIJE (Trakt A) OGREVANIJE, HLAJENJE M 1:50

202 SHEMA TIPSKA - SOBA OGREVANIJE, HLAJENJE M 1:X
VENTILACUA - 2.Faza:

301 TLORIS 3. NADSTROPIJE (Trakt A) VENTILACIJA M 1:50

302 PREREZ A-A VENTILACIJA M 1:X
MEDICINSKI PLINI — 2. Faza:

401 TLORIS 3. NADSTROPIJE (Trakt A) MEDICINSKI PLINI M 1:50

402 SHEMA DVIZNIH VODOV MEDICINSKI PLINI M 1:X
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M5

Investitor:

Objekt:

F110
F111
F121
F122
F131
F141

REKAPITULACIJA - STROJNE INSTALACIE

SB »Dr. Franca Derganca« Nova Gorica
Ulica padlih borcev 13a
5290 Sempeter pri Gorici

3. nadstropje SB NG

21-03-01-1
FAZA 1:

PRIPRAVLUJALNA DELA - Faza 1

VODOVOD, FEKALNA KANALIZACIJA - Faza 1
OGREVANIE - Faza 1

HLAJENJE - Faza 1

VENTILACIA - Faza 1

MEDICINSKI PLINI - Faza 1

F210
F211
F221
F222
F231
F241

SKUPAJ - FAZA 1:

FAZA 2:

PRIPRAVLIALNA DELA - Faza 2

VODOVOD, FEKALNA KANALIZACIJA - Faza 2
OGREVANIE - Faza 2

HLAJENIJE - Faza 2

VENTILACIJA - Faza 2

MEDICINSKI PLINI - Faza 2

SKUPAJ - FAZA 2:

SKUPAJ:
DDV (22%):

SKUPAJ Z DDV:

210301-1-popis.xls

PINSS d.o.o0. Nova Gorica
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001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

NAVODILO ZA PRIPRAVO PONUDBE

Vsa dela na objektu se morajo izvajati v skladu z nacrti ter popisi materiala
in del faze PZI.

Vsi proizvajalci in tipi naprav in elementov v popisu materiala in del so
navedeni "kot na primer (npr.:)". Oznake naprav sluzijo kot pomoc pri
dolocitvi tehni¢ne ustreznosti. Vse proizvajalce (tipe) naprav v popisu
materiala in del potrdi investitor.

Pri izdelavi ponudbe morajo biti vse spremembe proizvajalcev (tipov)
naprav navedene in jasno oznacene. Spremembe potrdi investitor ali
pooblasceni nadzor nad izvedbo gradnje.

Vse naprave in elemente se mora dobaviti z ustreznimi certifikati, atesti,
garancijami, navodili za obratovanje in vzdrZevanje v slovenskem jeziku.
Pri vseh napravah in elementih je potrebno upostevati transportne in
vgradne stroske ter stroSke zavarovanja in zascite.

Pri vseh elementih je potrebno upostevati spojni, tesnilni in pritrdilnim
material.

Vse naprave in elemente mora vgraditi strokovno usposobljeno osebje,
skladno z podrobnimi navodili proizvajalca. Po potrebi naprave vgradi
osebje pooblaséeno za montazo.

Pri vseh sistemih se uposteva tlacne preizkus, preizkuse tesnosti in druge
potrebne preizkuse s sestavo zapisnikov.

Pri vseh napravah je potrebno upostevati stroske zagona, meritve,
nastavitev obratovalnih koli¢in in Solanje predstavnika investitorja, s
sestavo zapisnikov.

Pri ventilacijskih in klimatizacijskih napravah je potrebno upostevati
zahteve za preskus in prevzem sistema iz pravilnika o prezracevanju in
klimatizaciji stavb.

210301-1-popis.xls
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F110 PRIPRAVLJALNA DELA - Faza 1
| No| |Opis |enota |ko|iéina |
001 CEVNI RAZVOD

Demontaza cevnih razvodov vodovodne instalacije,
kanalizacije, instalacije ogrevanja, instalacije medicinskih
plinov, cevne armature,..., komplet z izolacijo ter nosilnim
materialom.

DemontaZa in odvoz kg 120,0

001 SANITARNI PORABNIKI
Demontaza obstojecih sanitarnih porabnikov in pripadajoce
armature. Odvoz na deponijo odpadnega materiala do
oddaljenosti 10 km.
DemontazZa in odvoz kos 10,0

002 RADIATORIJI
DemontaZa obstojecih radiatorjev. Odvoz na deponijo
odpadnega materiala do oddaljenosti 10 km.
DemontaZa in odvoz kos 6,0

002 PRIPRAVA
Priprava instalacije, prazenje, zapiranje odsekov, ponovno
polnjenje sistema, ... za izvedbo novih priklopov.

Vodovod kpl 1,0

Ogrevanje kpl 1,0
005 ELEKTRICARSKA DELA

Pomoc elektricarja pri demontaZi strojnih naprav.

Strojne instalacije: ur 4,0
006 DIFUZORIJI

DemontaZa obstojecih prezracevalnih elementov ter

pripadajocega nosilnega materiala. Odvoz na deponijo

odpadnega materiala do oddaljenosti 10 km.

DemontazZa in odvoz kpl 1,0

007 VENTILACISKI KANALI
Demontaza obstojecih ventilacijskih kanalov ter
pripadajocega nosilnega materiala. Odvoz na deponijo
odpadnega materiala do oddaljenosti 10 km.
DemontaZa in odvoz kg 800,0

PRIPRAVUALNA DELA - Faza 1
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F111 VODOVOD, FEKALNA KANALIZACIA - Faza 1
| No| |Opis |enota |ko|iéina
001 PROTIPOZARNA MANSETE

Protipozarna manseta za montazo okoli odtocnih
kanalizacijskih cevi, s pritrditvijo na strop ali zid, komplet z
oznacitveno nalepko in certifikatom o ustreznosti.
ManSeta sestavljena iz kovinskega ohisja s pritrdili in
termoekspanzijske mase.
Pozarna odpornost 90 minut.

npr.:

tip: za cevi PP 50-110

Dobava in montaza kos 4,0

002 KONSTRUKCUA - UMIVALNIK
Nosilna konstrukcija za umivalnik, za univerzalno vgradnjo,
sestojeca iz:
- jekleni okvir, povrsinko zasciten s praskanjem in opleskan,
- nastavljive nogice 0+20 cm,
- armaturna prikljucka mrzle in tople vode DN15-ZN,
- set za pritrditev umivalnika M10,
- nastavljiva montazna plos¢a za armaturne prikljucke,
- PE odtoéno koleno @50,
- drobni pritrdilnim material.

npr.: GEBERIT
tip: Duofix 111.471.00.1

H=112 cm
Dobava in montaza: kos 6,0

003 KONSTRUKCUA - WC
Nosilna konstrukcija za WC skoljko, aktiviranje spredaj, za
univerzalno vgradnjo, sestojeca iz:
- jekleni okvir, povrsinko zasciten s praskanjem in opleskan,
- predmontirani in izolirani splakovanik UP320 s sproZilnim
mehanizmom,
- nastavljive nogice 0+20 cm,
- set za pritrditev umivalnika M12,
- nastavljiva montazna plosc¢a za armaturne prikljucke,
- armaturni prikljucek mrzle vode DN15-ZN,
- PE odtoéno koleno @90,
- sifon
- drobni pritrdilnim material.
SproZilna tipka po izbiri arhitekta.

npr.: GEBERIT
tip: Duofix 111.311.00.5

H=112-130 cm
Dobava in montaza: kos 6,0

004 UMIVALNIK - KLINIK
Medicinski umivalnik iz sanitarne keramike, za vgradnjo na
zid, brez varnostnega preliva.
Komplet z nosilni in pritridlini material.
npr.. CERAMICA DOLOMITE
tip: DOMIZIA CLINICO J5156
LxH= 550420 mm
Dobava in montaza: kos 5,0
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No| |Opis |enota |ko|iéina |
005 PIPA UMIVALNIK - STOJECA
Kromirana stoje¢a enorocna mesalna baterija z veznima
cevkama,
komplet z:
2xkotni ventil DN15,
1x kromiran izliv s sifonom DN32, s ¢epom in zapiralnim
mehanizmom
npr.: GROHE
tip: COSMOPOLITAN 23325000
Dobava in montaza: kos 5,0
006 PIPA UMIVALNIK - STOJECA
Kromirana stoje¢a enoro¢na mesalna baterija z veznima
cevkama,
komplet z:
2xkotni ventil DN15,
1x kromiran izliv s sifonom DN32, s ¢epom in zapiralnim
mehanizmom
Previjalni pult - vgradna korita v popisu opreme.
npr.: GROHE
tip: COSMOPOLITAN 23325000
Dobava in montaza: kos 2,0
007 WC SKOLJKA
WC skoljka iz sanitarnega porcelana s stenskim odtokom,
komplet z:
- sedezna deska,
- drobni pritrdilni material za montazo na zid
npr.: CERAMICA DOLOMITE
tip: GEMMA2 J5225
BxL/H=520%360/400 mm
Dobava in montaza: kos 5,0
008 TALNA ODTOCNA RESETKA ZA TUS
Talno odtocno korito za prho, za vgraditev v izdelano talno
oblogo. Element je sestavljen iz:
- dveh odtocnih talnih sifonov
- odtoénega kolena @ 50 mm
- odtocnega tus korita iz CrNi jekla s prirobnico
- nosilca resetke korita
- tesnilne mansete
- Stirih po visini nastavljivih nogic
- visina vgradnje (70-95 mm)
Komplet z zaklju¢no letvijo talnega korita iz S¢etkanega
nerjavecega jekla.
npr.: VIEGA
tip: Advantix Vario
LxB=300-1200x110 mm
Dobava in montaza: kos 6,0
009 PIPA TUS - ZIDNA

210301-1-popis.xls
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No| |Opis |enota |ko|iéina |
Kromirana zidna termostatska mesalna baterija DN 15.
Opremljena z:
- termostatski omejevalnik temperature 38°C,
Komplet z:
1x prsna glava z gibko cevjo,
1x zidnim nastavljivim drsnim drzalom.
Garancija 10 let.
npr.: GROHE
tip: Grohtherm 1000 34286001
Dobava in montaza: kos 5,0
010 UMIVALINK - INVALIDI
Umivalnik za invalide iz sanitarne keramike, viseci, z nasloni za
komolce, ergonomsko oblikovan.
Komplet z:
1x kromiran izliv s sifonom DN32, s ¢epom in zapiralnim
mehanizmom,
1x drobnim pritrdilnim materialom za stensko montazo .
npr.: DOLOMITE
tip: ATLANTIS J0O403
BxL= 670600 mm
Dobava in montaza: kos 1,0
011 PIPA UMIVALNIK - INVALIDI, STOJECA
Kromirana stojeca enorocna mesalna baterija DN 15.
Opremljena z:
- komolcna (120 mm) odpiralno roicicoa,
- omejevalnik temperature,
- nastavljiv minimalni pretok 6 |/min,
- laminalni pretok do 9 |/min
Komplet z:
2x kotni ventil DN15,
1x kromiran izliv s sifonom DN32, s ¢epom in zapiralnim
mehanizmom
Garancija 10 let.
npr.: GROHE
tip: Euro special 32790000
Dobava in montaza: kos 1,0
012 WC SKOLJKA - INVALIDI VISECA
WC skoljka za invalide, sestojec iz:
- WC skoljka iz sanitarnega za porcelana, viseca, s stenskim
odtokom,
- sedeZna deska za invalide,
- drobni pritrdilni material,
- kotni ventil in gibka povezovalna cev
npr.:. DOLOMITE
tip: ATLANTIS J3517 +J103900
BxL/H=380x770/460 mm
Dobava in montaza: kos 1,0
013 OGLEDALO - INVALIDI

Ogledalo za invalide za montazo na zid z moznostjo
spreminjanja naklona, komplet z drobnim pritrdilnim
materialom

210301-1-popis.xls
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| No| |Opis |enota |ko|iéina|

npr.: DOLOMITE
tip: ATLANTIS J2064
650x650 mm
Dobava in montaza: kos 1,0

014 DRZALO WC - INVALIDI PREKLOPNO
Jekleno drzalo za invalide, preklopno, zidna pritrditev, @35
mm, z nylon prevleko (belo).
Komplet z drobnim pritrdilnim materialom.
npr.: DOLOMITE
tip: ATLANTIS J2060
BxH = 700x200 mm
Dobava in montaza: kos 1,0

015 ZABOJNIK PAPIRNATE BRISACE
Drzalo (zabojnik) za papirnate brisace (500 kos), komplet z
drobnim pritrdilnim materialom za montazo na zid.

npr.:
tip:
Dobava in montaza: kos 6,0
016 DRZALO - OBLACILA
Medeninasto kromirano drzalo za oblacila, komplet z drobnim
pritrdilnim materialom za montaZo na zid
npr.:
tip:
Dobava in montaza: kos 6,0
017 PENILNIK
Penilnik z roénim aktiviranjem, s polnilom za navadni milni
koncentrat, komplet s pritrdilnim materialom za montazo na
zid.
npr.:
tip:
Dobava in montaza: kos 6,0
018 DRZALO - MILO
Medeninasto kromirano drzala za milo, s steklenim vlozkom,
komplet s pritrdilnim materialom za montazo na zid
npr.:
tip:
Dobava in montaza: kos 6,0
019 DRZALO WC PAPIR
Drzalo za toaletni papir (rola), pokrito, kromirano.
komplet z drobnim pritrdilnim materialom za montazo na zid.
npr.:
tip:
Dobava in montaza: kos 6,0
020 SCETKA WC
S¢etka za WC gkoljko, komplet z zidno kromirano posodo, s
plasti¢nim vlozkom za dezinfekcijo tekocino.
Komplet z drobnim pritrdilnim materialom.
npr.:
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No| |Opis |enota |ko|iéina |
tip:
Dobava in montaza: kos 6,0
021 KOS

KosS za odpadne papirnate brisace, iz nerjavece plocevine, s
sistemom odpiranja pokrova z nogo.
npr.:
tip: V=151
Dobava in montaza: kos 6,0

022 PIPA - KROGELNA N
Krogelna pipa z notranjima navojnima priklju¢koma in
zaporno rocico, komplet s tesnilnim materialom
Dobava in montaza:
npr.:
tip: DN 15 (pN 40) kos 1,0
tip: DN 20 (pN 40) kos 3,0

023 TERMOSTATKI OBTOCNI VENTIL
Vecfunkcijski termostatski obtocni ventil, za balansiranje
posameznih zank cirkulacije sanitarne vode s programsko
vodeno termi¢no dezinfekicijo, vgrajen v razdelilne omarice
na posameznih odcepih, opremljen z:
- termostatsko nastavljiva temperatura 20+40 °C
- elektrotermicni pogon za odpiranje dezinfekcijskega pretoka
- temperaturno tipalo
- vezan na krmilno enoto, komplet z elektri¢nim povezovalnim
materialom ter s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
npr.. DANFOSS
tip: MTCV-C DN15
Kvs 1,5 m3/h
Dobava in montaza: kos 6,0

024 PE-X CEV
Vecplastna cev v roli, iz zamreZenega polietilena z
aluminijastim sredjim slojem (PE RT-AI-PE RT), po EN 15875-1.
Za pitno vodo, ogrevanje in hlajenje.
Komplet s "PRESS" fazonskim kosi (koelna, T kosi, redukcije,
spojke, spokje za jekleno cev...).

Dobava in montaza:

npr.: UPONOR

tip: PE-X §20x2,25 m 240,0

tip: PE-X @25x2,5 m 10,0
025 SINTETICNA IZOLACIJA

Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost
na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska
upornost (mi > 7000), komplet z lepilom in samolepilnimi
trakovi.
Debelina: 13+19 mm.
Dobava in montaZa:
npr.. ARMACELL
tip: AF-3 22 (DN 15) m 240,0
tip: AF-3 25 m 10,0
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No|

|Opis |enota |ko|iéina |

026

027

028

029

030

031

032

npr.:
tip:

npr.:
tip:
tip:

tip:
tip:

PP VECSLOJNA BREZSUMNA ODTOCNA CEV

Odtocna vecslojna brezSumna kanalizacijska cev z obojko, iz

polipropilena (PP), EN 1451.

Komplet s fitingi (kolena, odcepi, redukcije...), tesnili in

pritrdilnim materialom.

Dobava in montaZa:

VALSIR SILERE

@110 m 26,0

PP KANALIZACIJSKA CEV

Odto¢na kanalizacijske cevi iz plipropilena - PP, z ¢aSastim

prikljuckom, po DIN 19560.

Komplet s fazonskimi kosti (kolena, odcepi, ekscentri,

razsiritvami, Cistilnimi kosi, ...).

Komplet s sifoni, Criltilni kosi, streSne kape ...

Komplet s tesnili in pritrdilnim materialom.

Dobava in montaza:

VALSIR

@50 m 35,0
@110 m 20,0

NOSILNI MATERIAL

Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni materiala za cevi,

sestojecega iz: varilni material, nosilne objemke z zateznimi

vijaki in gumiranim vloZzkom (npr: MUPRO), jeleni profili (NPU

in NPL), jekleni pocinkani preforiran tak, jeklene navojne

palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), vlozki za vgradnjo v zid

ali beton

Dobava in montaza: kg 15,0

TLACNI PREIZKUS

Tlacni preizkusi strojnih instalacij. Vsi preizkusi se izvedejo

skladno s standardi navedenimi v tehni¢nem porocilu.

Sanitarna voda kos 1,0
Fekalna kanalizacija kos 1,0

PRIKLOP

Izvedba priklopa vodovodne instalacije na obstojeco

vodovodno instalacijo in fekalno kanalizacijo, komplet z

spojnim in tesnilmi materialom.

Vodovod kpl 1,0
Kanalizacija kpl 1,0

NEPREDVIDENA DELA

Razna nepredvidena dela v zvezi z izvedbo vodovodne

instalacije in fekalne kanalizacije.

Vodovod, fekalna kanalizacija ur 8,0

NEPREDVIDENA DELA

Razna nepredvidena dela za priklop obstojecih sanitanih

porabnikov servisnih prostorov. Komplet s cevnim in spojnim

materialom.

Vodovod, fekalna kanalizacija ur 8,0

210301-1-popis.xls
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| No| |Opis |enota |ko|iéina|

033 DEZINFEKCIJA
Izpiranje in dezinfekcija vodovodne instalacije, odvzem vzorca
in potrdilom o ustreznosti, s strani pooblas¢ene organizacije.

Izvedba: kos 1,0

VODOVOD, FEKALNA KANALIZACIJA - Faza 1
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OGREVANIE - Faza 1

PINSS d.o.o0. Nova Gorica

[_Nof

|Opis |enota

|ko|iéina

001

002

003

004

004

npr.:
tip:
tip:
tip:

npr.:
tip:

npr.:
tip:

npr.:
tip:

RADIATOR - ALUMINJASTI

Aluminijasti ¢lenkasti radiator, z bo¢nimi prikljucki za

radiatorski zgornji in spodnji ventil.

Prikljucki: 4x DN 25

Max. obratovalni tlak pN10 bar.

Max. delovna temperatura 110°C.

Barvan s praskasto barvo RAL 9016 - bela.

Komplet z radiatorskim odzracevalnim ventilom, s spojkami,

tesnili, ¢epi in redukcijami.

Dobava in montaza

AKLIMAT

M 600 (82x96/542 mm) - §t. ¢len 7 kos
M 600 (82x96/542 mm) - §t. ¢len 9 kos
M 600 (82x96/542 mm) - §t. ¢len 15 kos

RADIATOR - CEVNI

Aluminijast cevni (kopalniski) radiator, s prikljucki za
radiatorski zgornji in spodnji ventil.

Prikljucki: 4x DN15

Max. obratovalni tlak pN10 bar.

Max. delovna temperatura 110°C.

Barvan s praskasto barvo RAL 9016 - bela.

MontaZne konzole za na zid: kos 4

Komplet z radiatorskim odzracevalnim ventilom, s spojkami,
tesnili, €epi in redukcijami.

Dobava in montaza

AKLIMAT

C500x1100 (455 W - EN 422 - 75/65/20°C) kos

RADIATORSKI VENTIL - DVOJNI SPODNJI

Dvojni kromirani radiatorski spodnji ventil z navojnimi

prikljucki.

Kotni za dvocevni sistem.

Komplet s holendri, nastavki za prikljucitev cevi in tesnilnim

Dobava in montaza:

DANFOSS

RLV-KS - DN 15 kos

TERMOSTATSKA GLAVA

Radiatorska termostatska glava, skladna s EN 215-1, z

moznostjo blokiranja in omejevanja temperature.

Dobava in montaza:

DANFOSS

RA 2940 kos

PE-X CEV V ROLI

Vecplastna cev v roli: zamrezen polietilena - aluminij-
zamrezen polietilen (PE-X-AI-PE-X), EN 21003.

Za pitno vodo, ogrevanje in hlajenje.

Komplet s "PRESS" fitingi (kolena, T kosi, redukcije, spojke,
spojke za jekleno cev...).

Dobava in montaza:

210301-1-popis.xls
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No|

|Opis |enota |ko|iéina |

006

007

008

009

010

npr.:
tip:

npr.:
tip:

PE-X @16x2 m

SINTETICNA IZOLACUA

Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost

na ogenj EN 13501: BL-s3, dO, cevaste oblike, difuzijska

upornost (mi > 7000), komplet z lepilom in samolepilnimi

trakovi.

Debelina: 13+19 mm.

Dobava in montaza:

ARMACELL

AF-3 18 (DN 10) m

TLACNI PREIZKUS

Tlacni preizkusi strojnih instalacij. Vsi preizkusi se izvedejo

skladno s standardi navedenimi v tehni¢nem porocilu.

Radiator kos

PRIKLOP

Izvedba priklopa instalacije ogrevanja na obstojeco instalacijo
ogrevanja, komplet z spojnim in tesnilmi materialom.
Praznjenje sistema ogrevanja za izvedbo priklopa.

Ogrevanje kpl

ODZRACEVANIJE SISTEMA
Izpiranje, polnjenje in odzracevanje sistema.
Radiator ur

NEPREDVIDENA DELA

Razna nepredvidena dela v zvezi z izvedbo instalacije

ogrevanja.

Ogrevanje ur

130,0

130,0

1,0

5,0

8,0

16,0

OGREVANIE - Faza 1
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HLAJENIJE - Faza 1

PINSS d.o.o0. Nova Gorica

No|

|Opis |enota |ko|iéina

001

npr.:
tip:

002

npr.:
tip:
tip:
tip:

003

npr.:
tip:

004

tip:

005

tip:
tip:
tip:
tip:

006

npr.:
tip:

BALANSIRNI VENTIL KONCNI

Balansirni ventil s tla¢cno neodvisno nastavljivim pretokom,

komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom.

DANFOSS

VPP46.10L0.2

V°=30+200 I/h

dp =min 15 kPa

DN 10

Dobava in montaza: kos 1,0

PIPA - KROGELNA N

Krogelna pipa z notranjima navojnima prikljuckoma in
metuljno zaporno rocico, komplet s tesnilnim materialom
Dobava in montaZa:

DN 15 (pN 40) kos 12,0
DN 20 (pN 40) kos 8,0
DN 40 (pN 40) kos 2,0

KROGELNA PIPA

Krogelna pipa z notranjim in zunanjim navojnim priklju¢kom,
zaporno rocico in nastavkom za gumi cev, komplet s tesnilnim
materialom.

Dobava in montaza:

DN15 (pN16) kos 2,0

AVTOMATSKI ODZRACEVALNI VENTIL
Avtomatski odzracevalni ventil s priklju¢no pipico

Priklju¢ek: DN10
Dobava in montaza: kos 4,0

JEKLENA CEV - SIST EN 10255

Nelegirana jeklena cev za varjenje in vrezovanje, EN 10255,
protikorozijsko zascitena.

Komplet s fitingi (kolena, odcepi, redukcije...), ter varilnim
materialom.

Dobava in montaZa:

DN 20 (26,9x2,6)

DN 25 (33,7x3,2)

DN 32 (42,4x3,2)

DN 40 (48,3x3,2)

30,0
15,0
55,0
25,0

3 3 3 3

PE-X CEV V ROLI

Vecplastna cev v roli: zamreZen polietilena - aluminij-
zamrezen polietilen (PE-X-AI-PE-X), EN 21003.

Za pitno vodo, ogrevanje in hlajenje.

Komplet s "PRESS" fitingi (kolena, T kosi, redukcije, spojke,
spojke za jekleno cev...).

Dobava in montaZa:

PE-X #20x2,25 m 55,0

210301-1-popis.xls
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[__Nof

|Opis |enota |ko|iéina |

tip:

007

npr.:
tip:
tip:
tip:
tip:
tip:
tip:

008

npr.:
tip:
tip:

009

npr.:
tip:
tip:

010

npr.:
tip:
tip:
tip:
tip:

011

PE-X @25%2,5 m 25,0

SINTETICNA IZOLACIA

Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost
na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska
upornost (mi > 7000), komplet z lepilom in samolepilnimi
trakovi.

Debelina: 13+19 mm.

Dobava in montaza:

ARMACELL

AF-3 22 (DN 15)

AF-3 25

AF-3 28 (DN 20)

AF-3 35 (DN 25)

AF-3 42 (DN 32)

AF-3 48 (DN 40)

55,0
25,0
30,0
15,0
55,0
25,0

333333

PP ODTOCNA CEV

Odtocna kanalizacijska cev z obojko, iz plipropilena (PP), EN

1451.

Komplet s fitingi (kolena, odcepi, redukcije...), tesnili in

pritrdilnim materialom.

Dobava in montaza:

VALSIR PP

@32 m 40,0
@ 50 m 65,0

SINTETICNA IZOLACIA

Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost

na ogenj EN 13501: BL-s3, dO, cevaste oblike, difuzijska

upornost (mi > 7000), komplet z lepilom in samolepilnimi

trakovi.

Debelina: 10+16 mm.

Dobava in montaza:

ARMACELL

AF-2 35 (DN 25) m 40,0
AF-2 54 m 65,0

CEVNI NOSILEC

Cevni nosilec z vgrajenim trdim poliuretanskih vliozkov,

odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, dO, difuzijska upornost

(mi > 7000), za locitev instalacije hlajenja od pridrdilnega in

nosilnega materiala, komplet z lepilom in samolepilnimi

trakovi.

Dobava in montaza:

ARMACELL

AF 22 (DN 15) kos 20,0
AF 28 (DN 20) kos 15,0
AF 35 (DN 25) kos 20,0
AF 42 (DN 32) kos 40,0

NOSILNI MATERIAL

210301-1-popis.xls
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No| |Opis |enota |ko|iéina |

Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni material, varilni material,

nosilne objemke z zateznimi vijaki in gumiranim vlozkom,

jekleni profili, pocinkan perforiran trak, navojne palice in

vijaki z vlozki za vgradnjo v zid ali beton.

Dobava in montaza: kg 55,0

012 ANTIKOROZIJSKA ZASCITA
Cis&enje in 2-krat korozijska zas¢ita spojev cevi in nosilnega
materiala v zvezi z centralno kurjavo. Zascitna barva s
temperaturno odpornostjo do 140°C
tip:
Dobava in montaza: m2 2,0

013 TLACNI PREIZKUS
Tlacni preizkusi strojnih instalacij, s sestavo zapisnika. Vsi
preizkusi se izvedejo skladno s standardi navedenimi v
tehni¢nem porocilu.
Konvektor - hlajenje kpl 1,0

OPOMBA:

Glavni razvod hlajenja (jeklene cevi) in kondenz, vodeno po
hodniku, zajeto v 1. fazi.

Sistem hlajenja se ne prikljucuje na pripravo hladne vode.

HLAJENJE - Faza 1
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VENTILACUA - Faza 1

PINSS d.o.o0. Nova Gorica

No|

|Opis |enota | koli¢ina

001

002

003

004

npr.:
tip:

npr.:
tip:

npr.:
tip:

OKRLOGLI DIFUZOR - DOVODNI

Okrogli prezracevalni difuzor iz vroce cinkane plocevine
aluminijastega ohisja.

Bavano RAL 9010 - bela.

Priklju¢na komora iz pocinkane plocevine z regulacijsko
loputo, difuzisko plocevino, parozaporno toplotno izolacijo 19
mm.

Komplet z drobnim pritrdilnim materialom in dvema
objemnima jeklenima spojkama s samozateznim vijakoma za
prikljucitev na gibko cev.

LINDAB

CRL-160 kos 3,0

PREZRACEVALNI VENTIL

Okrogli prezracevalni venil iz vroce cinkane plocevine.

Bavano RAL 9010 - bela.

Komplet z vgradnim okvirjem iz vroCe cinkane plocevine za

vgradnjo na okrogli kanal.

Komplet z drobnim pritrdilnim materialom in dvema

objemnima jeklenima spojkama s samozateznim vijakoma za

prikljucitev na gibko cev.

LINDAB

CRL 125 kos 12,0

ZAPORNA LOPUTA

Zaporna loputa iz pocinkane plocevine, sestojeca iz: okvir z
prirobi¢nima priklju¢koma, loputa s tesnilom iz umetne mase,
premicni vzvod, komplet z drobnim pritrdilnim materialom.
Motorni pogon B40.

TROX

VFR 100

V°=60-130 m3/h

dp=20Pa

Lpa<35db

Dobava in montaza: kos 8,00

POZARNA LOPUTA - KVADRATNA MOTORNA:

210301-1-popis.xls
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|Opis |enota |ko|iéina |

004

006

007

008

npr.:
tip:

npr.:
tip:
tip:

npr.:
tip:

tip:

PoZarna loputa pravokotnega preseka.

Ohisje iz pocinkane plocevine.

PoZarna obojestranska odpornos EI 90-S (s certifikatom),
dimotesna - po EN 13501-3, obojestransko odporna (i-o),
izdelane v skladu z SIST EN 15650.

Oprema:

- elektromotorni pogon povratno vzmetjo in kon¢nimi stikali
(U=24V)

- termicno sprozilo z vgrajeno testno tipko, temperatura
sprozitve 72 °C

- revizijska odprtina.

PreizkuSena po EN 1366-2.

Za vgradnjo v lahke in masivne stene.

DolZine 240 mm - dolZino se preveri na objektu glede na
vgradni zid.

S prikljuénim kompenzacijskim kosom za vgradnjo med loputo
in kanal, komplet z ozemljitveno premostitvijo, izvedba
vgradnje po ONORM H 6031.

Dobava in montaza:

TROX

FK-EU-Z45 - 200x100 kos 1,0

GIBUIVA CEV ZVOCNO IZOLIRANA

Gibljiva aluminijasta cev, zvocno izolirana s stekleno volno

debeline 25 mm, aluminijasto parno zaporo in foljo, oja¢ana z

jekleno spiralno. Negorljiva Al - SIST EN 13501.

Dobava in montaza:

SONOCONNECT

LS25) - 100 m 9,00
LS25J) - 125 m 3,00

GIBUIVA ALUMINIJASTA CEV

Gibljiva aluminijasta cev ojacana z jekleno spiralno. Negorljiva

Al -SIST EN 13501.

Dobava in montaza:

ALUCONNECT

LIGHT- 100 m 9,00

VENTILACISKI KANAL

Pravokotni in okrogli (spiro) ventilacijski kanal iz pocinkane
plocevine, izdelani po SIST EN 1505.

Komplet s fazonskimi kosi (kolena, odcepi, T-kosi, odcepi za
gibke cevi, lopute za enkratno nastavitev, Cistine odprtine,
redukcije...),ter drobnim spojnim in pritrdilnim materialom.
Vsi deli ventilacijskih kanalov se opremijo z prirobi¢nimi spoji
in tesnili. 1zvedba skladno s standardom SIST EN 1507: tesnost
razred B.

b=0,6+1,2 mm

Dobava in montaza: kg 1.200,00

SINTETICNA IZOLACIJA - PLOSCE

Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost
na ogenj EN 13501: BL-s3, dO, v plos¢ah, difuzijska upornost
(mi > 7000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi.

210301-1-popis.xls
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| No| |Opis |enota |ko|iéina |

npr.. ARMACELL
tip: AF-19 (b= 19,0 mm) m2 10,00

009 IZOLACIJA - MINERALNA ROLA
Izolacija iz steklene volne v roli, prevlecena s parozaporno
aluminijasto folijo, toplotna odpornost 0,040 W/m2K (SIST EN
13162), odpornost na ogenj F (SIST EN 13501-1), komplet z
pritrdilnim materialom in samolepilnimi trakovi.
Dobava in montaza:

npr.: URSA
tip: DF 40/Ab; b=50 mm m2 68,00
010 NOSILNI MATERIAL

Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni materiala za kanale,

sestojecega iz: varilni material, nosilne objemke z zateznimi

vijaki in gumiranim vlozkom (npr: MUPRO), jeleni pocinkani

profili (NPU in NPL), jekleni pocinkani perforiran tak, jeklene

navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), vlozki za

vgradnjo v zid ali beton, prirobnicami s tesnilnim in pritrdilnim

materialom.

Dobava in montaza: kg 180,00

011 PREGLED SISTEMA
Letne in zimske nastavitve in meritve klimatizacijskih
sistemov, s strani pooblas¢enega serviserja in izdaja ustreznih
certifikatov.
HVAC kos 1,00

012 PRIKLOP
Izvedba priklopa ventilacijskih kanalov na obstojeco
ventilacijo, komplet z predelavo obstojecih kanalov ter
spojnim in tesnilmi materialom.
Ventilacija kpl 1,0

013 PRIKLOP
Izvedba priklopa odvodnih ventilacijskih kanalov, servisnih
prostorov, na nove ventilacijske kanala, komplet s spojnim in
tesnilmi materialom.

Ventilacija kpl 6,0
013 NEPREDVIDENA DELA

Razna nepredvidena dela v zvezi z izvedbo ventilacije.

Ventilacija ur 8,0

OPOMBA:

Glavni ventilacijski kanali, vodeni po hodniku, so zajeti v 1.
fazi. V fazi izvedbe se pripravi odcepe za 2. fazo

VENTILACIJA - Faza 1
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F141 MEDICINSKI PLINI - Faza 1
| No| |Opis |enota |ko|iéina
001 PRIKLJUCNI VENTIL

Priklju¢ni ventil za medicinske pline, iz medenine z zaporno
kroglico iz nerjavelega jekla, PTFE tesnilom, z nastavki za
lotanje, pritrdilnim in nosilnim materialom in zaporno rocico.
Z moznostjo blokade v odprtem in zaprtem polozaju.

Dobava in montaza:
npr.: DRAGER
tip: DN 20 (pN25) kos 2,0

002 PRIKLUJUCNA DOZA
Odvzemna doza, izdelana kot samozaporni ventil z dvema
stopnjama zapiranja, z oznako plina - napisom in barva, po EN
ISO 9170.
npr.: DRAGER
tip: medicinski kisik - 02
Dobava in montaza: kos 7,0

003 PRIKLUUCNA DOZA
Odvzemna doza, izdelana kot samozaporni ventil zdvema
stopnjama zapiranja, z oznako plina - napisom in barva, po EN
ISO 9170.
npr.: DRAGER
tip: medicinski zrak - MA
Dobava in montaza: kos 7,0

004 DUPLIKATOR SIGNALOV
Duplikator signalov za namestitev v posameznem prostoru s
sklopkami medicinskih plinov v ambulantah, CT-ju,
nadometne izvedbe, vezani na kontrolno omarico v pritlicju.
Sklop sklade z EN I1SO 7396.
Dobava in montaza:
npr.: DRAGER
tip:
Dobava in montaza: kos 5,0

005 KRMILNE POVEZAVE

Krmilne povezave krmilnih omaric in duplikatorjev signalov v

prostorih, s kabli spojnim in pritrdilnim materialom, komplet s

kontrolo signalov.

Dobava in montaZa:

npr.: DRAGER
tip:
Dobava in montaza: kpl 1,0

006 BAKRENA CEV MEDICINSKI PLINI
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No| |Opis |enota |ko|iéina |

Specialna bakrena cev po SIST EN 13348 oz po DIN 1786,

izdelana z vle¢enjem iz celega, znotraj in zunaj o€iS¢ena in

razmascena, Zarjena v vakumu, specialne kvalitete za

medicinske pline, z oznako, da je bila preiskusena na

propustnost, kvaliteta Sf-Cu, po DIN 1786, cevi na konceh

zaprte s plasticnimi ¢epi; z dodatkom na odrez in spajanje,

kompletno z ustrezno kolicino vseh vrst fitingov po EN 1254 in

EN 10242 (loki, kolena, T-kosi, reducirni kosi, spojke, itd.).

Cevi oznacene po celotni dolZini z vrsto plina in smerjo

pretoka.

Dobava in montaza:

npr.: DRAGER
tip:

@8x1,0 mm (pN163) m 50,0

@12x1,0 mm (pN104) m 35,0

@15x1,0 mm (pN104) m 30,0

@22x1,0 mm (pN104) m 15,0
007 ZASCITA PREBOJEV CEVI

Zascitna cev pri prehodu instalacije medicinskih plinov skozi

stene in plosce, komplet s tesnjenje s trajno elasti¢nim kitom

in vsem potrebnim montaznim, tesnilnim materialov,

tablicami za oznacitev prehodov.

Dobava in montaza: kos 10,0
008 NOSILNI MATERIAL

Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni material za kanale in

prezracevalno napravo, jekleni profili, pocinkan perforiran

trak, navojne palice in vijaki z vlozki za vgradnjo v zid ali beton

Dobava in montaza: kg 25,0
009 OZNACEVANIJE SISTEMA MEDICINSKIH PLINOV

Oznake sistema medicinskih plinov v skladu z ISO 5359

za medicinski kisik - 02 kpl 1,0
010 PREIZKUS MEDICINSKIH PLINOV

Izvedba preizkusa medicinskih plinov, v skladu z SIST EN ISO

7396-1, pri kon¢ni montazi celotnega sistema medicinskih

plinov, skupaj s stativi, v prisotnosti odgovorne osebe

montaze plinske instalacije, odgovorne osebe montaze

stativov, odgovorne osebe nadzora, komplet s sestavo

zapisnika in potrditvijo zapisnikov.

medicinski kisik -02 kpl 1,0

medicinski zrak kpl 1,0
011 KONTROLA DELOVANJA

Kontrola delovanja sistema kot celote (alarmi, povezave,..),

sestava zapisnika, Solanje predstavnika investitorja.

medicinski kisik -02 kos 1,0

medicinski zrak kos 1,0

OPOMBA:
Glavnirazvodi medicinskih plinov, vodeni po hodniku, so zajeti
v 1. fazi. V fazi izvedbe se pripravi odcepe za 2. fazo.
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MEDICINSKI PLINI - Faza 1
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PRIPRAVLJALNA DELA - Faza 2

PINSS d.o.o0. Nova Gorica

[__Nof

|Opis

lenota

|ko|iéina |

001

001

002

002

005

CEVNI RAZVOD

Demontaza cevnih razvodov vodovodne instalacije,
kanalizacije, instalacije ogrevanja, instalacije medicinskih
plinov, cevne armature,..., komplet z izolacijo ter nosilnim
materialom.

DemontazZa in odvoz

SANITARNI PORABNIKI

Demontaza obstojecih sanitarnih porabnikov in pripadajoce
armature. Odvoz na deponijo odpadnega materiala do
oddaljenosti 10 km.

DemontaZa in odvoz

RADIATORIJI

DemontaZa obstojecih radiatorjev. Odvoz na deponijo
odpadnega materiala do oddaljenosti 10 km.
DemontaZa in odvoz

PRIPRAVA

Priprava instalacije, prazenje, zapiranje odsekov, ponovno
polnjenje sistema, ... za izvedbo novih priklopov.
Vodovod

Ogrevanje

ELEKTRICARSKA DELA
Pomoc elektricarja pri demontaZi strojnih naprav.
Strojne instalacije:

kg

kos

kos

kpl
kpl

90,0

13,0

14,0

1,0
1,0

ur 4,0

PRIPRAVLJALNA DELA - Faza 2
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F211 VODOVOD, FEKALNA KANALIZACIA - Faza 2
| No| |Opis |enota |ko|iéina
001 PROTIPOZARNA MANSETE

Protipozarna manseta za montazo okoli odtocnih
kanalizacijskih cevi, s pritrditvijo na strop ali zid, komplet z
oznacitveno nalepko in certifikatom o ustreznosti.
ManSeta sestavljena iz kovinskega ohisja s pritrdili in
termoekspanzijske mase.
Pozarna odpornost 90 minut.

npr.:

tip: za cevi PP 50-110

Dobava in montaza kos 4,0

002 KONSTRUKCUA - UMIVALNIK
Nosilna konstrukcija za umivalnik, za univerzalno vgradnjo,
sestojeca iz:
- jekleni okvir, povrsinko zasciten s praskanjem in opleskan,
- nastavljive nogice 0+20 cm,
- armaturna prikljucka mrzle in tople vode DN15-ZN,
- set za pritrditev umivalnika M10,
- nastavljiva montazna plos¢a za armaturne prikljucke,
- PE odtoéno koleno @50,
- drobni pritrdilnim material.

npr.: GEBERIT
tip: Duofix 111.471.00.1

H=112 cm
Dobava in montaza: kos 5,0

003 KONSTRUKCUA - WC
Nosilna konstrukcija za WC skoljko, aktiviranje spredaj, za
univerzalno vgradnjo, sestojeca iz:
- jekleni okvir, povrsinko zasciten s praskanjem in opleskan,
- predmontirani in izolirani splakovanik UP320 s sproZilnim
mehanizmom,
- nastavljive nogice 0+20 cm,
- set za pritrditev umivalnika M12,
- nastavljiva montazna plosc¢a za armaturne prikljucke,
- armaturni prikljucek mrzle vode DN15-ZN,
- PE odtoéno koleno @90,
- sifon
- drobni pritrdilnim material.
SproZilna tipka po izbiri arhitekta.

npr.: GEBERIT
tip: Duofix 111.311.00.5

H=112-130 cm
Dobava in montaza: kos 5,0

004 UMIVALNIK - KLINIK
Medicinski umivalnik iz sanitarne keramike, za vgradnjo na
zid, brez varnostnega preliva.
Komplet z nosilni in pritridlini material.
npr.. CERAMICA DOLOMITE
tip: DOMIZIA CLINICO J5156
LxH= 550420 mm
Dobava in montaza: kos 4,0
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005 PIPA UMIVALNIK - STOJECA
Kromirana stoje¢a enorocna mesalna baterija z veznima
cevkama,
komplet z:
2xkotni ventil DN15,
1x kromiran izliv s sifonom DN32, s ¢epom in zapiralnim
mehanizmom
npr.: GROHE
tip: COSMOPOLITAN 23325000
Dobava in montaza: kos 4,0
006 PIPA UMIVALNIK - STOJECA
Kromirana stoje¢a enoro¢na mesalna baterija z veznima
cevkama,
komplet z:
2xkotni ventil DN15,
1x kromiran izliv s sifonom DN32, s ¢epom in zapiralnim
mehanizmom
Previjalni pult - vgradna korita v popisu opreme.
npr.: GROHE
tip: COSMOPOLITAN 23325000
Dobava in montaza: kos 2,0
007 WC SKOLJKA
WC skoljka iz sanitarnega porcelana s stenskim odtokom,
komplet z:
- sedezna deska,
- drobni pritrdilni material za montazo na zid
npr.: CERAMICA DOLOMITE
tip: GEMMA2 J5225
BxL/H=520%360/400 mm
Dobava in montaza: kos 4,0
008 TALNA ODTOCNA RESETKA ZA TUS
Talno odtocno korito za prho, za vgraditev v izdelano talno
oblogo. Element je sestavljen iz:
- dveh odtocnih talnih sifonov
- odtoénega kolena @ 50 mm
- odtocnega tus korita iz CrNi jekla s prirobnico
- nosilca resetke korita
- tesnilne mansete
- Stirih po visini nastavljivih nogic
- visina vgradnje (70-95 mm)
Komplet z zaklju¢no letvijo talnega korita iz S¢etkanega
nerjavecega jekla.
npr.: VIEGA
tip: Advantix Vario
LxB=300-1200x110 mm
Dobava in montaza: kos 5,0
009 PIPA TUS - ZIDNA
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Kromirana zidna termostatska mesalna baterija DN 15.
Opremljena z:
- termostatski omejevalnik temperature 38°C,
Komplet z:
1x prsna glava z gibko cevjo,
1x zidnim nastavljivim drsnim drzalom.
Garancija 10 let.
npr.: GROHE
tip: Grohtherm 1000 34286001
Dobava in montaza: kos 4,0
010 UMIVALINK - INVALIDI
Umivalnik za invalide iz sanitarne keramike, viseci, z nasloni za
komolce, ergonomsko oblikovan.
Komplet z:
1x kromiran izliv s sifonom DN32, s ¢epom in zapiralnim
mehanizmom,
1x drobnim pritrdilnim materialom za stensko montazo .
npr.: DOLOMITE
tip: ATLANTIS J0O403
BxL= 670600 mm
Dobava in montaza: kos 1,0
011 PIPA UMIVALNIK - INVALIDI, STOJECA
Kromirana stojeca enorocna mesalna baterija DN 15.
Opremljena z:
- komolcna (120 mm) odpiralno roicicoa,
- omejevalnik temperature,
- nastavljiv minimalni pretok 6 |/min,
- laminalni pretok do 9 |/min
Komplet z:
2x kotni ventil DN15,
1x kromiran izliv s sifonom DN32, s ¢epom in zapiralnim
mehanizmom
Garancija 10 let.
npr.: GROHE
tip: Euro special 32790000
Dobava in montaza: kos 1,0
012 WC SKOLJKA - INVALIDI VISECA
WC skoljka za invalide, sestojec iz:
- WC skoljka iz sanitarnega za porcelana, viseca, s stenskim
odtokom,
- sedeZna deska za invalide,
- drobni pritrdilni material,
- kotni ventil in gibka povezovalna cev
npr.:. DOLOMITE
tip: ATLANTIS J3517 +J103900
BxL/H=380x770/460 mm
Dobava in montaza: kos 1,0
013 OGLEDALO - INVALIDI

Ogledalo za invalide za montazo na zid z moznostjo
spreminjanja naklona, komplet z drobnim pritrdilnim
materialom
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npr.: DOLOMITE
tip: ATLANTIS J2064
650x650 mm
Dobava in montaza: kos 1,0

014 DRZALO WC - INVALIDI PREKLOPNO
Jekleno drzalo za invalide, preklopno, zidna pritrditev, @35
mm, z nylon prevleko (belo).
Komplet z drobnim pritrdilnim materialom.
npr.: DOLOMITE
tip: ATLANTIS J2060
BxH = 700x200 mm
Dobava in montaza: kos 1,0

015 ZABOJNIK PAPIRNATE BRISACE
Drzalo (zabojnik) za papirnate brisace (500 kos), komplet z
drobnim pritrdilnim materialom za montazo na zid.

npr.:
tip:
Dobava in montaza: kos 5,0
016 DRZALO - OBLACILA
Medeninasto kromirano drzalo za oblacila, komplet z drobnim
pritrdilnim materialom za montaZo na zid
npr.:
tip:
Dobava in montaza: kos 5,0
017 PENILNIK
Penilnik z roénim aktiviranjem, s polnilom za navadni milni
koncentrat, komplet s pritrdilnim materialom za montazo na
zid.
npr.:
tip:
Dobava in montaza: kos 5,0
018 DRZALO - MILO
Medeninasto kromirano drzala za milo, s steklenim vlozkom,
komplet s pritrdilnim materialom za montazo na zid
npr.:
tip:
Dobava in montaza: kos 5,0
019 DRZALO WC PAPIR
Drzalo za toaletni papir (rola), pokrito, kromirano.
komplet z drobnim pritrdilnim materialom za montazo na zid.
npr.:
tip:
Dobava in montaza: kos 5,0
020 SCETKA WC
S¢etka za WC gkoljko, komplet z zidno kromirano posodo, s
plasti¢nim vlozkom za dezinfekcijo tekocino.
Komplet z drobnim pritrdilnim materialom.
npr.:
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tip:
Dobava in montaza: kos 5,0
021 KOS

KosS za odpadne papirnate brisace, iz nerjavece plocevine, s
sistemom odpiranja pokrova z nogo.
npr.:
tip: V=151
Dobava in montaza: kos 5,0

022 PIPA - KROGELNA N
Krogelna pipa z notranjima navojnima priklju¢koma in
zaporno rocico, komplet s tesnilnim materialom
Dobava in montaza:
npr.:
tip: DN 15 (pN 40) kos 2,0
tip: DN 20 (pN 40) kos 6,0

023 TERMOSTATKI OBTOCNI VENTIL
Vecfunkcijski termostatski obtocni ventil, za balansiranje
posameznih zank cirkulacije sanitarne vode s programsko
vodeno termi¢no dezinfekicijo, vgrajen v razdelilne omarice
na posameznih odcepih, opremljen z:
- termostatsko nastavljiva temperatura 20+40 °C
- elektrotermicni pogon za odpiranje dezinfekcijskega pretoka
- temperaturno tipalo
- vezan na krmilno enoto, komplet z elektri¢nim povezovalnim
materialom ter s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
npr.. DANFOSS
tip: MTCV-C DN15
Kvs 1,5 m3/h
Dobava in montaza: kos 5,0

024 PE-X CEV
Vecplastna cev v roli, iz zamreZenega polietilena z
aluminijastim sredjim slojem (PE RT-AI-PE RT), po EN 15875-1.
Za pitno vodo, ogrevanje in hlajenje.
Komplet s "PRESS" fazonskim kosi (koelna, T kosi, redukcije,
spojke, spokje za jekleno cev...).

Dobava in montaza:

npr.: UPONOR

tip: PE-X §20x2,25 m 170,0

tip: PE-X @25x2,5 m 10,0
025 SINTETICNA IZOLACIJA

Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost
na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska
upornost (mi > 7000), komplet z lepilom in samolepilnimi
trakovi.
Debelina: 13+19 mm.
Dobava in montaZa:
npr.. ARMACELL
tip: AF-3 22 (DN 15) m 170,0
tip: AF-3 25 m 10,0
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026

027

028

029

030

031

032

npr.:
tip:

npr.:
tip:
tip:

tip:
tip:

PP VECSLOJNA BREZSUMNA ODTOCNA CEV

Odtocna vecslojna brezSumna kanalizacijska cev z obojko, iz

polipropilena (PP), EN 1451.

Komplet s fitingi (kolena, odcepi, redukcije...), tesnili in

pritrdilnim materialom.

Dobava in montaZa:

VALSIR SILERE

@110 m 15,0

PP KANALIZACIJSKA CEV

Odto¢na kanalizacijske cevi iz plipropilena - PP, z ¢aSastim

prikljuckom, po DIN 19560.

Komplet s fazonskimi kosti (kolena, odcepi, ekscentri,

razsiritvami, Cistilnimi kosi, ...).

Komplet s sifoni, Criltilni kosi, streSne kape ...

Komplet s tesnili in pritrdilnim materialom.

Dobava in montaza:

VALSIR

@50 m 30,0
@110 m 12,0

NOSILNI MATERIAL

Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni materiala za cevi,

sestojecega iz: varilni material, nosilne objemke z zateznimi

vijaki in gumiranim vloZzkom (npr: MUPRO), jeleni profili (NPU

in NPL), jekleni pocinkani preforiran tak, jeklene navojne

palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), vlozki za vgradnjo v zid

ali beton

Dobava in montaza: kg 15,0

TLACNI PREIZKUS

Tlacni preizkusi strojnih instalacij. Vsi preizkusi se izvedejo

skladno s standardi navedenimi v tehni¢nem porocilu.

Sanitarna voda kos 1,0
Fekalna kanalizacija kos 1,0

PRIKLOP

Izvedba priklopa vodovodne instalacije na obstojeco

vodovodno instalacijo in fekalno kanalizacijo, komplet z

spojnim in tesnilmi materialom.

Vodovod kpl 2,0
Kanalizacija kpl 2,0

NEPREDVIDENA DELA

Razna nepredvidena dela v zvezi z izvedbo vodovodne

instalacije in fekalne kanalizacije.

Vodovod, fekalna kanalizacija ur 8,0

NEPREDVIDENA DELA

Razna nepredvidena dela za priklop obstojecih sanitanih

porabnikov servisnih prostorov. Komplet s cevnim in spojnim

materialom.

Vodovod, fekalna kanalizacija ur 8,0
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033 DEZINFEKCIJA
Izpiranje in dezinfekcija vodovodne instalacije, odvzem vzorca
in potrdilom o ustreznosti, s strani pooblas¢ene organizacije.

Izvedba: kos 1,0

VODOVOD, FEKALNA KANALIZACIJA - Faza 2
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OGREVANIE - Faza 2
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001

002

003

004

004

npr.:
tip:
tip:
tip:

npr.:
tip:

npr.:
tip:

npr.:
tip:

RADIATOR - ALUMINJASTI

Aluminijasti ¢lenkasti radiator, z bo¢nimi prikljucki za

radiatorski zgornji in spodnji ventil.

Prikljucki: 4x DN 25

Max. obratovalni tlak pN10 bar.

Max. delovna temperatura 110°C.

Barvan s praskasto barvo RAL 9016 - bela.

Komplet z radiatorskim odzracevalnim ventilom, s spojkami,

tesnili, ¢epi in redukcijami.

Dobava in montaza

AKLIMAT

M 600 (82x96/542 mm) - §t. ¢len 7 kos
M 600 (82x96/542 mm) - §t. ¢len 9 kos
M 600 (82x96/542 mm) - §t. ¢len 15 kos

RADIATOR - CEVNI

Aluminijast cevni (kopalniski) radiator, s prikljucki za
radiatorski zgornji in spodnji ventil.

Prikljucki: 4x DN15

Max. obratovalni tlak pN10 bar.

Max. delovna temperatura 110°C.

Barvan s praskasto barvo RAL 9016 - bela.

MontaZne konzole za na zid: kos 4

Komplet z radiatorskim odzracevalnim ventilom, s spojkami,
tesnili, €epi in redukcijami.

Dobava in montaza

AKLIMAT

C500x1100 (455 W - EN 422 - 75/65/20°C) kos

RADIATORSKI VENTIL - DVOJNI SPODNJI

Dvojni kromirani radiatorski spodnji ventil z navojnimi

prikljucki.

Kotni za dvocevni sistem.

Komplet s holendri, nastavki za prikljucitev cevi in tesnilnim

Dobava in montaza:

DANFOSS

RLV-KS - DN 15 kos

TERMOSTATSKA GLAVA

Radiatorska termostatska glava, skladna s EN 215-1, z

moznostjo blokiranja in omejevanja temperature.

Dobava in montaza:

DANFOSS

RA 2940 kos

PE-X CEV V ROLI

Vecplastna cev v roli: zamrezen polietilena - aluminij-
zamrezen polietilen (PE-X-AI-PE-X), EN 21003.

Za pitno vodo, ogrevanje in hlajenje.

Komplet s "PRESS" fitingi (kolena, T kosi, redukcije, spojke,
spojke za jekleno cev...).

Dobava in montaza:
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006

007

008

009

010

npr.:
tip:

npr.:
tip:

PE-X @16x2 m

SINTETICNA IZOLACUA

Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost

na ogenj EN 13501: BL-s3, dO, cevaste oblike, difuzijska

upornost (mi > 7000), komplet z lepilom in samolepilnimi

trakovi.

Debelina: 13+19 mm.

Dobava in montaza:

ARMACELL

AF-3 18 (DN 10) m

TLACNI PREIZKUS

Tlacni preizkusi strojnih instalacij. Vsi preizkusi se izvedejo

skladno s standardi navedenimi v tehni¢nem porocilu.

Radiator kos

PRIKLOP

Izvedba priklopa instalacije ogrevanja na obstojeco instalacijo
ogrevanja, komplet z spojnim in tesnilmi materialom.
Praznjenje sistema ogrevanja za izvedbo priklopa.

Ogrevanje kpl

ODZRACEVANIJE SISTEMA
Izpiranje, polnjenje in odzracevanje sistema.
Radiator ur

NEPREDVIDENA DELA

Razna nepredvidena dela v zvezi z izvedbo instalacije

ogrevanja.

Ogrevanje ur

160,0

160,0

1,0

6,0

8,0

8,0

OGREVANIE - Faza 2
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001

001

003

npr.:
tip:

tip:

npr.:
tip:

STROPNI KONVEKTOR - 2 Cevni

Ventilatorski konvektor za dvocevni sistem - stropni kasetni.
Za vgradnjo v spusceni strop.

Dvo cevni sistem (2 pipe)

Glavni deli: ohiSje z zajemo reSetko zraka, vpihovalnimi
loputami na vseh stirih straneh z moznostjo zapiranja,
plocevinasto toplo pocinkano ohisje, Cu-Zn menjalnik toplote
(voda/zrak), odzracevalni ventil, lovilno korito kondenza,
¢rpalka kondenza s povezovalno cevko, trohitrostni ventilator
z elektromotorjem, filter EU2.

Komplet z:

1x tipalo vode,

1x krmilna avtomatika za priklop zidnega termostata,
AERMEC

FCL 36

Tg=20°C-70/60°C

Q°g = 3420/4500/6270 W

Th=27°C (50%) - 7/12 °C

Q°h =1770/2220/2960 W

V° =300/410/600 m3/h

P=45W (230 V)

Dobava in montaza: kos 2,0
FCL 42

Tg=20°C - 70/60°C

Q°g =3320/4470/7340 W
Th=27°C (50%) - 7/12 °C
Q°h =1940/2510/3880 W
V° =260/360/530/700 m3/h
P=75W (230V)

Dobava in montaza: kos 2,0
VENTILATORSKI KONVEKTOR - 2 Cevni

Univerzalni prosto-stojeci ventilatorski konvektor, brez
okrasne maske.

Za dvocevni sistem, za vertikalno ali horizontalno vgradnjo.
Konvektor za vgradnjo v viseci strop.

Glavni deli: plocevinasto toplo pocinkano ohisje, Cu-Zn
menjalnik toplote (voda/zrak), odzracevalni ventil, lovilno
korito kondenza (plasti¢no), trohitrostni ventilator z
elektromotorjem, filter.

Komplet z SW: tipalo vode.

AERMEC

FCZ-P 22

Tvg=70/60°C

Q°g = 2020/2950/3700 W

Tvh=7/12°C

Q°h =890/1280/1600 W

P=35W (230 V)

Dobava in montaza:

kos 11,0

BALANSIRNI VENTIL
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No| |Opis |enota |ko|iéina |

Balansirni ventil s tla¢cno neodvisno nastavljivim pretokom, z
nastavkom za termoelektri¢ni oz. elektromotorni pogon
ventila, merilnimi nastavki, komplet s tesnilnim in pritrdilnim
materialom ter z elektri¢nim povezovalnim materialom

npr.: SIEMENS
tip: VPP46.15L0.6
V° =100+5751/h

dp = min 15 kPa
DN 15
Dobava in montaza: kos 11,0

tip: VPP46.20L0.6
V° =100+575 I/h
dp = min 15 kPa
DN 20
Dobava in montaza: kos 4,0

004 ELEKTROMOTORNI POGON

Elelktromotorni pogon balansirnega ventila, komplet s
pritrdilnim in elektricnim povezovalnim materialom

npr.: SIEMENS

tip: STA21

s=2,5mm
U=230V
Dobava in montaza: kos 15,0

005 PIPA - KROGELNA N
Krogelna pipa z notranjima navojnima prikljuckoma in
metuljno zaporno rocico, komplet s tesnilnim materialom
Dobava in montaza:
npr.:
tip: DN 15 (pN 40) kos 12,0

006 PE-X CEV V ROLI
Vecplastna cev v roli: zamrezen polietilena - aluminij-
zamrezen polietilen (PE-X-AI-PE-X), EN 21003.
Za pitno vodo, ogrevanje in hlajenje.
Komplet s "PRESS" fitingi (kolena, T kosi, redukcije, spojke,
spojke za jekleno cev...).
Dobava in montaza:
npr.:
tip: PE-X #20x2,25 m 50,0
tip: PE-X @§25x2,5 m 20,0

007 SINTETICNA IZOLACIJA
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost
na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska
upornost (mi > 7000), komplet z lepilom in samolepilnimi
trakovi.
Debelina: 13+19 mm.
Dobava in montaZa:
npr.: ARMACELL
tip: AF-3 22 (DN 15) m 50,0
tip: AF-3 25 m 20,0
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No| |Opis |enota |ko|iéina |
008 PP ODTOCNA CEV

Odtocna kanalizacijska cev z obojko, iz plipropilena (PP), EN

1451.

Komplet s fitingi (kolena, odcepi, redukcije...), tesnili in
pritrdilnim materialom.
Dobava in montaZa:
npr.: VALSIR PP
tip: @32

009 SINTETICNA IZOLACIJA
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost
na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska
upornost (mi > 7000), komplet z lepilom in samolepilnimi
trakovi.
Debelina: 10+16 mm.
Dobava in montaZa:
npr.: ARMACELL
tip: AF-2 35 (DN 25)

010 CEVNI NOSILEC
Cevni nosilec z vgrajenim trdim poliuretanskih vliozkov,
odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, dO, difuzijska upornost
(mi > 7000), za locitev instalacije hlajenja od pridrdilnega in
nosilnega materiala, komplet z lepilom in samolepilnimi
trakovi.
Dobava in montaza:
npr.: ARMACELL
tip: AF 22 (DN 15)

011 KOMORA
Konvektorska tla¢na prikljuéna komora, iz pocinkane
plocevine, komplet z parozaporno izolacijo iz ekspandiranega
polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, dO, v ploscah,
debelina izolacije 9 mm.
tip: AxB/H=522x200/216 mm
Dobava in montaza:

012 RESETKA - ALUMINIJ
Aluminijasta dovodna resetka, s posamicno nastavljivimi
vodoravnimi lamelami.
Komplet z drobnim materialom za pritrditev na steno.
Barvana po izbiri arhitekta: RAL___
Dobava in montaZa:
npr.:
tip: B/H=500/200 mm

013 RESETKA - ALUMINI
Aluminijasta odvodna reSetka, z vodoravnimi lamelami.
Komplet z drobnim materialom za pritrditev na steno.
Barvana po izbiri arhitekta: RAL__
Dobava in montaZa:
npr.:
tip: B/H=500/200 mm

210301-1-popis.xls
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013 NOSILNI MATERIAL
Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni material, varilni material,
nosilne objemke z zateznimi vijaki in gumiranim vlozkom,
jekleni profili, pocinkan perforiran trak, navojne palice in
vijaki z vlozki za vgradnjo v zid ali beton.
Dobava in montaza: kg 20,0

015 TLACNI PREIZKUS
Tlacni preizkusi strojnih instalacij, s sestavo zapisnika. Vsi
preizkusi se izvedejo skladno s standardi navedenimi v
tehni¢nem porocilu.
Konvektor - hlajenje kpl 1,0

OPOMBA:

Glavni razvod hlajenja (jeklene cevi) in kondenz, vodeno po
hodniku, zajeto v 1. fazi.

Sistem hlajenja se ne priklju€uje na pripravo hladne vode.

HLAJENJE - Faza 2
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F231 VENTILACUA - Faza 2
No| |Opis |enota | koli¢ina
001 PREZRACEVALNI VENTIL

Okrogli prezracevalni venil iz vroCe cinkane plocevine.
Bavano RAL 9010 - bela.
Komplet z vgradnim okvirjem iz vroce cinkane plocevine za
vgradnjo na okrogli kanal.
Komplet z drobnim pritrdilnim materialom in dvema
objemnima jeklenima spojkama s samozateznim vijakoma za
prikljucitev na gibko cev.

npr.: LINDAB

tip: CRL 125 kos 10,0

002 GIBLJIVA CEV ZVOCNO IZOLIRANA
Gibljiva aluminijasta cev, zvo¢no izolirana s stekleno volno
debeline 25 mm, aluminijasto parno zaporo in foljo, oja¢ana z
jekleno spiralno. Negorljiva Al - SIST EN 13501.
Dobava in montaza:
npr.: SONOCONNECT
tip: LS25J) - 100 m 9,00

003 GIBLUJIVA ALUMINIJASTA CEV
Gibljiva aluminijasta cev ojacana z jekleno spiralno. Negorljiva
A1 -SISTEN 13501.
Dobava in montaza:
npr.. ALUCONNECT
tip: LIGHT- 100 m 9,00

004 VENTILACISKI KANAL
Okrogli (spiro) ventilacijski kanal iz pocinkane plocevine,
izdelani po SIST EN 1505.
Komplet s fazonskimi kosi (kolena, odcepi, T-kosi, odcepi za
gibke cevi, lopute za enkratno nastaviteyv, Cistine odprtine,
redukcije...),ter drobnim spojnim in pritrdilnim materialom.
Vsi deli ventilacijskih kanalov se opremijo z prirobi¢nimi spoji
in tesnili. 1zvedba skladno s standardom SIST EN 1507: tesnost
razred B.

tip: b=0,6+1,2 mm

Dobava in montaza: kg 70,00

005 SINTETICNA IZOLACIJA - PLOSCE
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost
na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, v ploscah, difuzijska upornost
(mi > 7000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi.

npr.: ARMACELL
tip: AF-19 (b= 19,0 mm) m2 12,00

006 NOSILNI MATERIAL
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Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni materiala za kanale,

sestojecega iz: varilni material, nosilne objemke z zateznimi

vijaki in gumiranim vlozkom (npr: MUPRO), jeleni pocinkani

profili (NPU in NPL), jekleni pocinkani perforiran tak, jeklene

navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), vlozki za

vgradnjo v zid ali beton, prirobnicami s tesnilnim in pritrdilnim

materialom.

Dobava in montaza: kg 15,00
007 PREGLED SISTEMA

Letne in zimske nastavitve in meritve klimatizacijskih

sistemov, s strani pooblas¢enega serviserja in izdaja ustreznih

certifikatov.

HVAC kos 1,00
008 NEPREDVIDENA DELA

Razna nepredvidena dela v zvezi z izvedbo ventilacije.
Ventilacija ur 4,0

OPOMBA:
Glavni ventilacijski kanali, vodeni po hodniku, so zajeti v 1.
fazi.

VENTILACIA - Faza 2
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MEDICINSKI PLINI - Faza 2

PINSS d.o.o0. Nova Gorica

No|

|Opis |enota |ko|iéina

001

002

003

004

005

006

npr.:
tip:

npr.:
tip:

npr.:
tip:

npr.:

tip:

npr.:
tip:

PRIKLJUCNA DOZA

Odvzemna doza, izdelana kot samozaporni ventil z dvema

stopnjama zapiranja, z oznako plina - napisom in barva, po EN

ISO 9170.

DRAGER

medicinski kisik - 02

Dobava in montaza: kos 9,0

PRIKLUJUCNA DOZA

Odvzemna doza, izdelana kot samozaporni ventil z dvema

stopnjama zapiranja, z oznako plina - napisom in barva, po EN

ISO 9170.

DRAGER

medicinski zrak - MA

Dobava in montaza: kos 9,0

DUPLIKATOR SIGNALOV

Duplikator signalov za namestitev v posameznem prostoru s
sklopkami medicinskih plinov v ambulantah, CT-ju,
nadometne izvedbe, vezani na kontrolno omarico v pritli¢ju.
Sklop sklade z EN I1SO 7396.

Dobava in montaza:

DRAGER

Dobava in montaza: kos 6,0

KRMILNE POVEZAVE

Krmilne povezave krmilnih omaric in duplikatorjev signalov v
prostorih, s kabli spojnim in pritrdilnim materialom, komplet s
kontrolo signalov.

Dobava in montaza:

DRAGER

Dobava in montaza: kpl 1,0

BAKRENA CEV MEDICINSKI PLINI

Specialna bakrena cev po SIST EN 13348 oz po DIN 1786,
izdelana z vleCenjem iz celega, znotraj in zunaj ocis¢ena in
razmascéena, Zarjena v vakumu, specialne kvalitete za
medicinske pline, z oznako, da je bila preiskusena na
propustnost, kvaliteta Sf-Cu, po DIN 1786, cevi na konceh
zaprte s plasti¢nimi ¢epi; z dodatkom na odrez in spajanje,
kompletno z ustrezno kolicino vseh vrst fitingov po EN 1254 in
EN 10242 (loki, kolena, T-kosi, reducirni kosi, spojke, itd.).
Cevi oznacene po celotni dolZini z vrsto plina in smerjo
pretoka.

Dobava in montaZa:

DRAGER

@8x1,0 mm (pN163) m 35,0
®12x1,0 mm (pN104) m 30,0

ZASCITA PREBOJEV CEVI
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Zascitna cev pri prehodu instalacije medicinskih plinov skozi

stene in plosce, komplet s tesnjenje s trajno elasti¢nim kitom

in vsem potrebnim montaznim, tesnilnim materialov,

tablicami za oznacitev prehodov.

Dobava in montaza: kos 12,0
007 NOSILNI MATERIAL

Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni material za kanale in

prezracevalno napravo, jekleni profili, pocinkan perforiran

trak, navojne palice in vijaki z vloZki za vgradnjo v zid ali beton

Dobava in montaza: kg 15,0
008 OZNACEVANIJE SISTEMA MEDICINSKIH PLINOV

Oznake sistema medicinskih plinov v skladu z ISO 5359

za medicinski kisik - 02 kpl 1,0
009 PREIZKUS MEDICINSKIH PLINOV

Izvedba preizkusa medicinskih plinov, v skladu z SIST EN ISO

7396-1, pri kon¢ni montazi celotnega sistema medicinskih

plinov, skupaj s stativi, v prisotnosti odgovorne osebe

montaze plinske instalacije, odgovorne osebe montaze

stativov, odgovorne osebe nadzora, komplet s sestavo

zapisnika in potrditvijo zapisnikov.

medicinski kisik -02 kpl 1,0

medicinski zrak kpl 1,0
010 KONTROLA DELOVANJA

Kontrola delovanja sistema kot celote (alarmi, povezave,..),
sestava zapisnika, Solanje predstavnika investitorja.

medicinski kisik -02 kos 1,0
medicinski zrak kos 1,0
OPOMBA:

Glavnirazvodi medicinskih plinov, vodeni po hodniku, so zajeti
v 1. fazi.

MEDICINSKI PLINI - Faza 2
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OPOMBA:
Fekalna kanalizacija se izvede samo za 1. fazo.
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OPOMBA:
Vodovoda instalacija se prikljuCuje na obstojecCe dvizne vode.
lzvede se locen dovod mrzle vode za WC kotlicke.
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OPOMBA:
Vodovoda instalacija se prikljucuje na obstojece dvizne vode.
lzvede se locen dovod mrzle vode za WC kotlicke.
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Opis: Tip: Opis:

Ventilatorski konvektor FCZ-P 200 Q°g = 2020/2950/3700 W; Q°h = 890/1280/1600 W; P= 35 W (230 V)

Balansirni ventil AB-QM 15 DN15; V® = 90+450 l/h; dpm=16 kPa; U=230 V

Zaporni ventil DN15

Prezracevalna resetka B/H=500/200 mm

Sobni fermostat U=230 v

Termostatska glava RA 2920

T= 24°C
C 500X1108

L=50
Qn=1103 W
DN10
i
PE16

Spremembe: Qoiis spremembe:

Aisba: SHEMA TIPSKA - SOBA

Vsetns risbe: | GREVAN E, HLAJENJE
Ivestitor: SB “DR.FRANCA DERGANCA" NOVA GORICA |Pezsetse PINSS d.o.o. @

i i Kromberk, Industrijska c¢. 5, NOVA GORICA
Ulica Eadllh bOFCEY BA, ) T: +386 5333 44 50, F: +386 5 333 44 52
5290 Sempeter pri Gorici M: pinss@siol.net

3. nadstropje SB NG Poob, inZ: Samo STRUKELJ, u.dis $-0033
ldelol: Mar jan STRUKELJ, dgi

Vrsto nacrts: STROJNE INSTALACIJE
S# profehle: S# nacrt: Vrsts dok: Lalfum:
= @ 6120 21-03-01-1 PZI : 03.2021




LIST:
1320 x 420

FCIE038
SFC125

v

() fepiioans R 0 mh)
FHiE 3
Exi=d
ID: Opis: Tip: Opis:
PL.3.1 Pozarna loputa - motorna FKA-EU/200x100/Z45 |B/H=200/100 mm;L=240 mm; U=24 V
4125
CRL-160 CRL-160 CRL-160 PL.3.1
200 [m’/h] FCL—042 200 [m*/h] FUL-042 200 [m*/h]
(L Z \ |
| 3 4t o — +
/ \ 450 x 250 400 x 200 fﬁLSﬁSO x 200 350 x 200 350 x 200 . 300 x 150 H 300 x 150 | 250 x 150 [ 1M [>eC] 200 x 100 lﬁl 200 x 100 [
Ventilacijske kanale se prikljuci [P —— = E‘ I 125 T Ei 125 A @ 125
v v . \ n \ :L o E:‘:;
na obstojecih pozarnih loputah A\ OJas H E;E% M N +@®)- = m Eé};ﬂ }m (@)~
\ = ¢ — ¢ — L — = = n ¢ 5 LEGENDA - VENTILACLA:
k 450 x 250 400 x 200 400 x 200 .00 x 200 350 x 200 350 x 200 350 x 200 | 250 x 150 [ || | [[]Z00x10d | 200 x 100 [ rsrxmg REGULACLISKA LOPUTA - ROENA
125—T o LT g9 3atol
{125 1 15 1125 {1125 - -
5 100 1251 T
Y 12
ERL—1325 b - —Lo CREAIS :ﬁe 4 1125
o — FCX=022P 60 [m*/h]
7777777 |
\\ I
N 100 125 | 100 125
XV 2 N 3 X2
4 X Z (RL-125 @ CRL-125
CRL-125] 60 [m’/h] 160 | i 80 [m’/h]
Y| FEL-036
@ ins Vs @ T |
! * 120 [m”/h
60 [m’/h] 60 [m*/h] | /bl OPOMBA:
i s r**L*w i ”*ﬂﬁm Tocno lokacijo in Stevilo odvodnih prikljuckov, servisnih prostorov, se doloci na
] H ! H EZ=3 }m objektu.
L] Lo =y
Y CRL-125 N
CRL-125 40 [m* /B CRL-125
40 [m*/h = 40 [m*/h
Sprememba: Qpis spremembe: Dalum: Pogprs
st TLORIS 3. NADSTROPJE (Trakt A) - 1. faza
Vsebina risbe: VENTILACI .l A
thves/itor: SB "DR.FRANCA DERGANCA" NOVA GORICA |~ozel/e PINSS d.o.o.
s g e 54 o gtz o ()
5290 Sempeter pri Gorici M: pinss@siol.net
Qbjent: 3. nadstropje SB NG Poob. inZ Samo STRUKELJ, u.dis $-0033
trctell: Mar jan STRUKELJ, dgi
Vrsta nacrte: STROJNE INSTALACIJE
= @ ﬂpfa/éﬁ/a.- SF nacrta: Vrsta dok: Merdlo: Latum: Maps: S¥ rispe:
6120 21-03-01-1 PZI 1:50 03.2021 4 301




Opis: Tip: Opis:

Ventilatorski konvektor FCZ-P 200 Q°g = 2020/2950/3700 W; Q°h = 890/1280/1600 W; P= 35 W (230 V)

Balansirni ventil AB-QM 15 DN15; V® = 90+450 l/h; dpm=16 kPa; U=230 V

Zaporni ventil DN15

Prezracevalna resetka B/H=500/400 mm

Prezracevalni ventil 125 mm

Regulacijska loputa - rofna ©100-125 mm; U=230 V

Ventilacija odvod
Requlacijska loputa—rotna
Ventilacija dovod

-

Cewvna instalacija na nosilni

Kabelska polica—elektro |
—| konstrukciji

I

-
LKubeIska polica—elektro

Kasetni kanvektor

2x hlajenje 1x kondenz
2x medicinski plini-

Spremembe:

AUsba:

Quis spremembe:

PREREZ A-A - 1.faza

VENTILACIA

SB "DR.FRANCA DERGANCA" NOV A GDRICA
Ulica Eadlih borcev 13A
5290 Sempeter pri Gorici

3. nadstropje SB NG

Visebmne risbe:

vestitor: Podjetse PINSS d.o.o.

Kromberk, Industrijska c¢. 5, NOVA GORICA
T: +386 5 333 44 50, F: +386 5 333 44 52
M: pinss@siol.nef

Samo STRUKELJ, u.dis $-0033
Mar jan STRUKELJ, dgi

@

Poob. inz:
[zdelal:

STROJNE INSTALACIJE

Vrsta nacrtfa:

= &

S# profehle:
6120

St nacrte:

21-03-01-1

Vrste dok:
PZI

Delum:

03.2021




LIST:
1320 x 420

Izplakovalno
korito

ID: Opis: Tip: Opis:
— e e T T T R O D O = e e = e Rz n2a e TERTO 7 D e e — — | = = | = | dr@EDraidRe BERNEN T L | e e R — LEGENDA:
||__ [u'IZ [u12 I u 12 Cu 12 Cu B J u 15 u 15 | SRV Eut1s [u s |%3 u 12 Eu 12 l Cu 12 Mm Il _______ KISIK - 02
@ | Cu 8 @ TR fuB Cus I Cu 22 I Tu T2 T w2z @ e VEss oy e e e MED. ZRAK - 6 bar
I I 5 CU 2 I | I | ODJEMNA DOZA - 02
I I I @ ODJEMNA DOZA - MZ &4 bar
|§| DUPLIKATOR SIGNALA - 02

Y = ﬁﬁs_ s s T _ﬁn_ LAt TWET = TR s o | T LELE
|
|
|
|
|
|
|

| &
' e 1O
| 7L-35
| OPOMBA

Sistem medicinskih plinov se, na obstojec sistem medicinskih plinov celotnega

|
|
Cu8 objekta, prikljuci preko obstojece kontrolno zaporne omarice medicisnkih plinov.

|| Cus8 J ”: W—I] ’ PrIvIREP . ’ g

Cu8 | 8
| | :T | \

|
II I@ %] l I &l
g bs !
;

Sprememba: Qpis spremembe: Dalum: Pogprs
b TLORIS 3. NADSTROPIE (Trakt A) - 1. faza
Vsebima risbe: | MEDICINSKI PLINI
hvestitor: SB "DR.FRANCA DERGANCA" NOVA GORICA |#ez/el/e PINSS d.o.o.
i i Kromberk, Industrijska c. 5, NOVA GORICA

Ulica padlih borcev 13A T: +386 5 333 44 50, F: +386 5 333 44 52 @

5290 Sempeter pri Gorici M: pinss@siol.net
b ekt 3. nadstropje SB NG Poob. mZ: Samo éTRUKELJ, u.dis S-0033

trctell: Mar jan STRUKELJ, dgi

Vrsta nacrto: STROJNE INSTALACLE

= @ St Projesra: SF nacrta: Vrsta dok: Merdlo: Latum: Maps: S¥ rispe:
6120 21-03-01-1 PZI 1:50 03.2021 4 401




LEGENDA:

—_———— e e e e = = K|S|K - 02
— e e e = e = MED. ZRAK - 4 bar

ODJEMNA DOZA - 02

LIST:
580 x 291

ODJEMNA DOZA - MED. ZRAK & bar
|§| DUPLIKATOR SIGNALA - 02
= T i S s s s
] ] ! ] |
—|—| CuB ! ! CuB !—l—cmz ! CuB Gu22 I
Cu8— | | I CuB | L—Cuf2 | I CuB Cu22j |
I I | | I | I 0 I P!
| |
, Al B[R Al 7] [7 T I Gl I | pritjsns | O ©
I NG NS i I NS NS I i S & SN I I NS I i na obstoje€ sistem objeki‘a—‘
| | | h [ —
|8 HE EE O g || el [ ] S || =
| —_—— —— e — — —_————— _—— -l | —————
I 0 -l | ! I Obstojeda kontrolno zaporna omaricaJ
| | | | medicinskih plinov 2- veji
| || 1 |y
===l L===d
Sprememba: Qpis spremembe: Dafum: Pogpis
b SHEMA DVIZNIH VODOV - 1. faza
seebnriste: | MEDICINSKI PLINI
hvestitor: SB “DR.FRANCA DERGANCA" NOVA GORICA | #e2el/e PINSS d.o.o.
i i Kromberk, Industrijska ¢. 5, NOVA GORICA
Ulica Eadllh bOFCEY BA, . T: +386 5333 44 S(J), F: +386 5 333 44 52 @
5290 Sempeter pri Gorici M: pinss@siol.net
b jokt: 3. nadstropje SB NG Poob. in?: Samo STRUKELJ, u.dis $-0033
lrdelal: Marjan STRUKELJ, dgi
Vrsta nacrte: STROJNE INSTALACIJE
= @ S# profesra. SF nacrta: Vrste dok: Merlo: Datum: HMapa: S* risbe:
6120 21-03-01-1 PZI 1: X 03.2021 4 402




#50

= —

/ 7 - 110
@ #110

@50

o110

¢1101- ¢110: -

O,
~

210

o110

Izplakovalno
korito

@) @)

10 2110

_*-7-_
2110

50

10

¢110M-

#50

@10

@50

?50

ID: Opis: Tip: Opis:
LEGENDA:
VODA MRZLA
— e e e e e VODA TOPLA
e = o o e o= e LIRKULACIJA

FEKALNA TLAK

— o e = == = = = = [EKALNA STROP - 2. NAD

)O) CISTILNI KOS FEKALNA - 2. NAD

Sprememba: Qprs spremembe: Dafum: Pogpis
ele: TLORIS 3. NADSTROPJE (Trakt A)
veebnarsbe | FEKALNA KANALIZACIJA
tvestitor: SB "DR.FRANCA DERGANCA" NOVA GORICA |~ezel/e PINSS d.o.o.
i i Kromberk, Industrijska ¢. 5, NOVA GORICA
Ulica padlih borcev 13A T: 2386 5333 44 50 F. +386 5 333 44 57 @
5290 Sempeter pri Gorici M: pinss@siol.net
abjeht: 3. nadstropje SB NG Poob, in? Samo STRUKELJ, u.dis $-0033
lzdelal: Marjan STRUKELJ, dgi
2 Vrsta nacrte: STROJNE INSTALACIJE
4 § = @ S# projekts. S# nacrta: Vrsts dok: Merdo: Lalfum: Mapa: S# risbe:
6120 21-03-01-1 PZI 1:100 03.2021 4 101




LIST:

765 x 291

PE 20

Izplakovalno
korito

PE 20

0
pe 2l

PE 20

PE 20
==

[

ID: Opis: Tip: Opis:
LEGENDA:
VODA MRZLA
— — e— —— —— — VODA TOPLA
— e — —_ CIRKULACIJA
FEKALNA TLAK
e ee—— e o — FEKALNA STROP - 2. NAD
OPOMBA:
Vodovoda instalacija se prikljucuje na obstojece dvizne vode.
lzvede se locen dovod mrzle vode za WC koflicke.
Sprememba: Qprs spremembe: Dafum: Pogpis
st TLORIS 3. NADSTROPIJE (Trakt A)
Visebmea risbe: VO DOVOD
tvestitor: SB "DR.FRANCA DERGANCA" NOVA GORICA |#~ozsel/e PINSS d.o.o.
i i Kromberk, Industrijska ¢. 5, NOVA GORICA
Ulica padlin bOFCEY BA, , T: +386 5 333 44 5(J), F: +386 5 333 44 52 @
5290 Sempeter pri Gorici M: pinss@siol.net
abjeht: 3. nadstropje SB NG Poob, in? Samo STRUKELJ, u.dis $-0033
lrdelst: Marjan STRUKELJ, dgi
Vrsta nacrte: STROJNE INSTALACIJE
= @ S# profesla: S# nacrta: Vrsts dok: Merdo: Lalfum: Mapa: S# risbe:
6120 21-03-01-1 PZI 1:100 03.2021 4 102




OPOMBA:
Vodovoda instalacija se prikljucuje na obstojece dvizne vode.
Izvede se loCen dovod mrzle vode za WC kotlicke.

LEGENDA:

POZARNA MANSETA

——Obstojeca vertikala ——Qbstojeca vertikala ——0bstojeca vertikala

PE20 PE20 PE20 PE20 PE20 PE20 PE20 PE20 PE20
|—PE20 |—PE20 |—PE20 |—PE20 |—PE20 |—PE20 |—PE20 |—PE20 |—PE20
PE20 PE20 PE20 PE20 PE20 PE20 [-PE20 PE20 PE20 PE20 PE20 PE20 PE20 PE20 PE20 PE20 PE20 PE20 PE20 PE20 PE20
[ [ o [ o ! v [ |—PE20 [ |—PE20 . [ [ |—PE20 v . [ v [ |—PE20 [ PE20 [ |—PE20 v [ o v [ |—PE20 [ ’ | . [ [ |—PE20 v . [ v [ |—PE20 [ |—PE20 v | |__‘ y [ PE20
1] 11} A A 1] A 1] 11} 11}

LIST:
900 x 297

| c o | c A A A A o A o | A A A
@ w | et | et wE| =1 FLE | &= f—%‘:k ﬁT |—|'| | r—gg
0110J ¢110J pod |—¢50 |—¢>50 <z>50J L |-es11o 850 |—¢>50 |—¢11o |—¢50 |—¢50 ¢>50J assoJ (bSOJ <zs11oJ assoJ #50 <z>11oJ ] baq - L |—¢11o |—¢>50 |—¢>50 |-es11o Lg50 |—¢50 <z>50J essoJ pog - |—<b110 |—¢50
] ! [} I !
<z>11oJ ¢ﬁ6’J \ |—¢110 |—¢110 sz>11oJ sz>11oJ TP)%J ) |:¢110 |—¢110 |—¢110

olo @@ G0 OO @ @ olo

Spremembe: Qpis spremembe: Datvm: Podpris
#rsba: SHEMA DVIZNIH VODOV
vsebiarste: | EEKALNA, VODOVOD
tnvestitor: SB "DR.FRANCA DERGANCA” NOVA GORICA |A2dserse PINSS d.o.0.
i i Kromberk, Industrijska c. 5, NOVA GORICA

Ulica padlih borcev 13A - Ti 2386 5 333 44 50, . +386 5 333 44 52 @

5290 Sempeter pri Gorici M: pinss@siol nef
b joht: 3. nadstropje SB NG Poob, in?: Samo STRUKELJ, u.dis $-0033

ledelol: Marjan STRUKELJ, dgi

Vrsts nacrts: STROJNE INSTALACIJE

= @ S# profekra: S nacrts: Vrsra dok: Merdlo: Lafum. Mapa: SH risbe:
6120 21-03-01-1 PZI 1:X 03.2021 4 103




LIST:
765 x 291

ID: Opis: Tip: Opis:

FCZ-P 200 | Ventilatorski konvektor FCZ-P 200 Q°g = 2020/2950/3700 W; Q°h = 890/1280/1600 W; P= 35 W (230 V)

DETALJ:
Priklop na obsfojeCe vertikale ogrevanja

———Obstojeca vertikala ogrevanja
Obstojeca prikljucna cev-DN15
| Prehodni kos - JePe DN15

\Izolir'ana cev do radiator ja-Pe16

Izplakovalno
korito
—

PE 20
FCL-0L2 FCL-042 O [ pp 32
LEGENDA:
€ 500x1100 £500x1100 U € 500x1100
L 50 [cn] L: 50 [en) I L 50 el GRETJE DOVOD
Q°: 352.3 (W] Py Q3523 (W L: 50 Len] 0 9°:352.3 (W)
DN ko SRR S N2 et TR pn s b 20 e
r- EP S500x1100 PP 50 | | 22} ! ke so P50 I P 50 ; — e e e e == HLAJENJE POVRATEK
| L: 50 [cm] | I | KONDENZ
ilLeese °: 3523 [W |—’ 5 -
| DNL0 Gy | |
% | : AT FCX-022P FCX-022P
] | PE 20 ﬁi 2 [
Prikljucke se opremi z zaporno armafuru/ | PE16 _% S—
in blindira | N | o I :I ] !
| ez | — pam—— eez Ul = , '
FCX-022P FCX-022P FCX-022P I | N\ ?(;[r-n’/n] -1 FCx-0220 I'.-125 ‘I_r=| N
| _—
_—E ) \[s sooEm(]m
= L: 50 [em!
L e 2353w OPOMBA:
€ 500x1100 € 500x1100 Opucgre E C500x1100 T . : T _ v
LY, v Csvoau Y C o Cipati Foromt coo hoh Radiatorje se prikljucuje na obstojece dvizne vode.
a°:3523 [W] 0°: 352.3[W : 30 fem a°:3523 (W] L:50 [em]
0°:352.3[W Q3523 [W
Sprememba: Qprs spremembe: Dafum: Pogpis
Frsba:
o 5be TLORIS 3. NADSTROPIJE (Trakt A)
Vsebine risbe:
weama st | OGREVANIJE, HLAJENJE
thvestitor: SB "DR.FRANCA DERGANCA" NOVA GORICA | Pezel/e PINSS d.o.o.
Ulica padlih borcev 13A Kromberk, Industrijska ¢. 5, NOVA GORICA
b . - T:+386 5333 44 50, F: +386 5 333 44 52
5290 Sempeter pri Gorici M: pinss@siol.net
abjekt: 3. nadstropje SB NG Poob, ihZ: Samo STRUKELJ, u.dis $-0033
lzdelal: Marjan STRUKELJ, dgi

Vrsts nacrts: STROJNE INSTALACIJE

= @ S# profesla: S# nacrta: Vrsts dok: Merdo: Lalfum: Mapa: S# risbe:
6120 21-03-01-1 PZI 1:100 03.2021 4 201




Opis: Tip: Opis:

Ventilatorski konvektor FCZ-P 200 Q°g = 2020/2950/3700 W; Q°h = 890/1280/1600 W; P= 35 W (230 V)

Balansirni ventil AB-QM 15 DN15; V® = 90+450 l/h; dpm=16 kPa; U=230 V

Zaporni ventil DN15

Prezracevalna resetka B/H=500/200 mm

Sobni fermostat U=230 v

Termostatska glava RA 2920

T= 24°C
C 500X1108

L=50
Qn=1103 W
DN10
i
PE16

Spremembe: Qoiis spremembe:

Aisba: SHEMA TIPSKA - SOBA

Vsetns risbe: | GREVAN E, HLAJENJE
Ivestitor: SB “DR.FRANCA DERGANCA" NOVA GORICA |Pezsetse PINSS d.o.o. @

i i Kromberk, Industrijska c¢. 5, NOVA GORICA
Ulica Eadllh bOFCEY BA, ) T: +386 5333 44 50, F: +386 5 333 44 52
5290 Sempeter pri Gorici M: pinss@siol.net

3. nadstropje SB NG Poob, inZ: Samo STRUKELJ, u.dis $-0033
ldelol: Mar jan STRUKELJ, dgi

Vrsto nacrts: STROJNE INSTALACIJE
S# profehle: S# nacrt: Vrsts dok: Lalfum:
= @ 6120 21-03-01-1 PZI : 03.2021




LIST:
765 x 291

Ventilacijske kanale se prikljuéi
na obstoJetih poZarnih loputah

/. 120 Im’/h]

en

125

CRL-160 CRL-160 CRL-160 PL3!1
200 [m’/h] ECL-042 200 [m’/hl FCL-042 200 [m’/h \
E " " 450'% 250 400 x 200 350 x 200] | 350 x 200 I 300 x 150 | 300 x 150 11 750 % B0 =t T %100
5 R :
(=) . (n) -
|| || 450 x 250 | |]]] 400 x 200 s00x200 | | koo x 200 350 x 200 350x200 | |JJ] 750 x 150 | LR 7
125 s RTERA (RL-125
60 [m*/h]
178 ! CRL-125
(RL-125 ;
: 60 [n*/h]
60 In*/h 60t Th
FCX-022P FCX-022P FCX-022P
125 200 1
. CRL=125 FLX-022P
CRL-125
00
- CRL-125 . m
CRL-125 FCX-0228) 135 80 [m*/h CRL-125
8 [’/ 0 [m*/h
=5
CRL-125
40 [m*/h

CRL-125
40 [m*/h

ID: Opis:

Tip:

Upis:

PL.3.1 PoZarna loputa - motorna

FKA-EU/200x100/Z45

B/H=200/100 mm;L=240 mm; U=24 V

LEGENDA - VENTILACIJA:
[=5]  REGULACUSKA LOPUTA - ROCNA

OPOMBA:
Tocno lokacijo in Stevilo odvodnih prikljuckov, servisnih prostorov, se doloci na
objektu.
Sprememba: Qprs spremembe: Dafum: Pogpis
ba: TLORIS 3. NADSTROPJE (Trakt A)
Vsebmea risbe: VENTILACI .l A
tvestitor: SB "DR.FRANCA DERGANCA" NOVA GORICA |#~ozsel/e PINSS d.o.o.
i i Kromberk, Industrijska ¢. 5, NOVA GORICA
Ulica padlih borcev 13A T: 2386 5333 44 50 F. +386 5 333 44 57 @
5290 Sempeter pri Gorici M: pinss@siol.net
abjeht: 3. nadstropje SB NG Poob, in? Samo STRUKELJ, u.dis $-0033
lrdelst: Marjan STRUKELJ, dgi
Vrsta nacrte: STROJNE INSTALACIJE
= @ S# profesla: S# nacrta: Vrsts dok: Merdo: Lalfum: Mapa: S# risbe:
6120 21-03-01-1 PZI 1:100 03.2021 4 301




Opis: Tip: Opis:

Ventilatorski konvektor FCZ-P 200 Q°g = 2020/2950/3700 W; Q°h = 890/1280/1600 W; P= 35 W (230 V)

Balansirni ventil AB-QM 15 DN15; V® = 90+450 l/h; dpm=16 kPa; U=230 V

Zaporni ventil DN15

Prezracevalna resetka B/H=500/400 mm

Prezracevalni ventil 125 mm

Regulacijska loputa - rofna ©100-125 mm; U=230 V

Ventilacija odvod
Requlacijska loputa—rotna
Ventilacija dovod

-

Kabelska polica—elektro | Cewvna instalacija na nosilni
—| konstrukciji

I

-
LKubeIska polica—elektro

Kasetni kanvektor

2x hlajenje 1x kondenz
2x medicinski plini-

Spremembe: Qoiis spremembe:

Aisba: PREREZ A-A

Vsebina risbe: | \FENTILACLIA
mvestitor: SB “DR.FRANCA DERGANCA" NOVA GORICA |~odrelse PINSS d.o.o. @

i i Kromberk, Industrijska c¢. 5, NOVA GORICA
Ulica Eadllh bOFCEY BA, ) T: +386 5333 44 50, F: +386 5 333 44 52
5290 Sempeter pri Gorici M: pinss@siol.net

3. nadstropje SB NG Poob, inZ: Samo STRUKELJ, u.dis $-0033
ldelol: Mar jan STRUKELJ, dgi

Vrsto nacrts: STROJNE INSTALACIJE
S# profehle: S# nacrt: Vrsts dok: Lalfum:
= @ 6120 21-03-01-1 PZI : 03.2021




LIST:
765 x 291

ID: Opis: Tip: Opis:
LEGENDA:
—_—— e — — — —  KISIK - 02
— e e e e e . MED. ZRAK - 6 bar
Lz;\ﬁzovomo [ ODJEMNA DOZA - 02
[=]  ODJEMNA DOZA - MZ & bar
@ DUPLIKATOR SIGNALA - 02
/Dhsfojei:'a kontrolno zaporna omarica medicinskih plinov 2- veji.
= SE B T g —_—= mz_—_—u_g—— -:__[@::tﬁtﬁ:—l
e = oL B PONBA
H il Kontrolno omarico medicinskih plinov, 02 in Medicinski zrak 4,0 bar,
I i I 1 se prikljuci na obstojec sistem medicinskih plinov celotnega objekta.
| & la |, B ||
Gty @ @ !
CRL-125 Z4-38
Ly N
Qug fus )
: : : '
0 ! al
L Rzt bﬁ é &R d é &8 d EJ' Z“”EJ' é &R d
Sprememba: Qprs spremembe: Dafum: Pogpis
g TLORIS 3. NADSTROPIJE (Trakt A)
vt risbe | MEDICINSKI PLINI
thvestitor: SB "DR.FRANCA DERGANCA" NOVA GORICA |~ezel/e PINSS d.o.o.
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lrdelst: Marjan STRUKELJ, dgi
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Asba: SHEMA DVIZNIH VODOV
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