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Progetto SALUTE - ZDRAVSTVO. Azione pilota per l’autismo. Adeguamento infrastrutturale di ParcoBasaglia per l’operatività delle
equipe integrate. CUP: B87H17000300007.

Lotto 1: Impianto video-sorveglianza.

ELENCO PREZZI

CODICE DESCRIZIONE U.M. Prezzo Unitario
in Euro

   1 Impianto di videosorveglianza

   1. 1 Fornitura e posa in opera di impianto di video-sorveglianza NVR a
4 MPX.
Nel prezzo trova compenso la fornitura e posa in opera di impianto
di video-sorveglianza così composto:
- n. 1 NVR 4ch con 4 porte PoE già a bordo per poter collegare 4
telecamere ip con un solo cavo ethernet, Capacità Hard disk 2 TB
(espandibile a 32 TB). Fino a 4 Hard Disk 3,5” con tecnologia Hot
swap. 2 Porte PS/2 (mouse e tastiera). 6 Porte USB 2.0. 2 Porte
RS232. Uscite Video HDMI, DVI, VGA. 2 Porta Ethernet
10/100/1000 Mbps. 1 Uscita audio jack 2.5 mm. 1 Ingresso
microfono 2.5 mm. Alimentazione 220 Vac, 50Hz, assorb. 120 W.
Temperatura operativa 0 ÷ 40 °C, UR max 80% n.c. Dimensioni in
mm: 200 x 210 x 342 LxHxP;
- n. 1 Switch PLANET 8 Porte POE. IPv4/IPv6 Managed 8-Port
802.3at High Power PoE Gigabit Ethernet Switch + 2-Port SFP
(150W);
- n. 2 Capsule microfoniche ad alta fedeltà amplificata 104db,
impedenza 600, Ø78mm, alimentazione 12vdc <100mA;
- n. 4 licenze, versione “Pura e fondamentale”, software semplice
e veloce per monitorare impianti fino a 20 telecamere in modalità
mono server. Il completo controllo delle telecamere PTZ e di
encoder, lo rendono il prodotto ideale per trasformare i vecchi
impianti analogici in sistemi digitali innovativi, dando già tutte le
funzioni di controllo via Client, sia su PC Desktop che tramite
qualsiasi web browser, smartphone e tablet;
- n. 1 monitor LED IPS 32” VGA HDMI DVI;
- n. 4 Dome camera antivandalo IP 4MPX e ottica fissa 3,6mm (
True Day&Night e all’illuminatore IR con portata massima operativa
fino a 20 metri e funzione SMART IR).
Nel prezzo trova compenso l’installazione, il cablaggio, l’istruzione
completa dell’operatore, compresi noli e mezzi d’opera, compreso
l’uso di scale portatili e/o trabattelli per operare in sicurezza,
ritocchi a fine lavoro e materiali di consumo.

Euro Cinquemilatrecento / 00 a corpo 5.300,00
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